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TEM

On | Off and everything in between

Wir sind der fihrende Hersteller von Schaltern und Steckdosen in der
Region. Wir bieten unseren Kunden seit einem halben Jahrhundert
eine positive und problemlose Erfahrung und erfiillen gleichzeitig durch
eine einfache Montage und Bedienung der Produkte sowie eine groBe
Auswahl an Farben und Materialien noch so anspruchsvolle Wiinsche
jedes Kunden und Raums.
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Willkommen in der Familie[MTOD UL

Welcome to the MO D UL family

Verleihen Sie dem Ambiente eine persdnliche Note und unterstreichen
Sie lhren Stil mit Schaltern und Steckdosen aus der MODUL-Familie.

Give your ambience a personal touch and show off your style with
switches and sockets from MODUL family.

Wir bieten neue Einblicke

discovering new insights
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FORM wahlen FARBE wahlen

MODUL Select your DESIGN Select your COLOUR
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MODUL |
MODUL
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KONFIGURATION

zusammensetzen
Create your CONFIGURATION

3

Abhilfe mit APP
Use the APP

| CIONFIGURATOR

[=]%

SOCKET

SCHUKO+KS
V| 2P+E16A
N 250V2MES

VM10ES

Switches

4

POWER SUPPLY
UNIT USB
S5V24A

MES

EM67ES

Communication Electronics




mODUL

LINE

Klare, gerade Linien schaffen ein zeitloses Design.






MODUL | LINE

PW MW W ES AT SB
i
\
. I
WeiB glanzend WeiB matt Beige Silber matt Anthrazit  Schwarz matt
gléanzend

polar white  matte white  ivory white elox silver anthracite soglto%ch
ac



Wahlen Sie lhre Farbe 13

Select your colour

i

PW WeiB glanzend MW WeiB matt IW  Beige gléanzend
polar white matte white ivory white
SW SteinweiB ES Silber matt SG Gold matt
stone white elox silver sand gold
T Titan IB  Blau matt AT Anthrazit
titanium impulse blue anthracite
NB Schwarz gldnzend SB Schwarz matt

night black soft touch black



MODUL

SOFT

Abgerundete Formen und weiche Ubergédnge bringen Geschmeidigkeit in
Ihr Zuhause.

Rounded shapes and soft transitions bring softness into your home.






MODUL | SOFT

MoODUL

SOFT

PW MW W ES AT SB
WeiB glanzend WeiB matt Beige Silber matt Anthrazit  Schwarz matt

glanzend

polar white  matte white  ivory white elox silver anthracite soglto%ch
ac



Wahlen Sie lhre Farbe

Select your colour

PW' weiB glanzend MW WeiB matt IW Beige glanzend
polar white matte white ivory white

ES Silber matt Tl Titan SG Gold mat
elox silver titanium sand gold

WW Nuss WE Wenge AT Anthrazit
walnut wenge anthracite

we=

NB Schwarz glénzend SB Schwarz matt
night black soft touch black



mMoODUL

RLRE

—_—

Die Vollkommenheit des Ambientes liegt in den Details. Lassen Sie die
Natur lhren Raum mit dekorativen Rahmen aus Holz, Glas und Metall
bereichern.

The details represent the completeness of the entire ambience. Let the
nature enrich your space with decorative cover plates made of wood,
glass and metal.







MODUL | PURE

MoODUL

PURE

PW MW W ES AT SB
o | H I I
WeiB glanzend WeiB matt Beige Silber matt Anthrazit  Schwarz matt

glanzend

polar white  matte white  ivory white elox silver anthracite sotf)t/to%ch
ac



Wahlen Sie lhre Farbe 21

Pick your colour

Glas Metall Holz
glass metal wood

GL WeiB MH geschmiedeter Stahl WM Ahorn
glass light hammered steel maple

GD Schwarz MS  Satinsilber WB Bambus
glass dark satin silver bamboo

MN Satin Nickel WW Nuss
satin nickel walnut

ME geéatztes Eisen WE Wenge
etched iron wenge
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MODUL

RLY RAE

GLAS - unbeschwert und raffiniert.
Lassen Sie die Frische in |hr Zuhause.

GLASS - light and sophisticated.
Let freshness breeze through your home.
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moDUL

L RIE

METALL - kalt, aber zugleich edel.
Offnen Sie die Tiir zur Urspriinglichkeit und machen
Sie sich unauffallig bemerkbar.
METAL - cold, yet noble.
Embrace this pristine material and
effortlessly catch attention.




Metall
metal
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moDUL

Pl RE

HOLZ — vielfaltig und gleichzeitig einzigartig.
Bereiten Sie den Weg flr die Warme der Natur.

WOOD - versatile, yet unique.
Give way to nature’s warmth.
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MoODUL

ER,GE

Neue prestigevolle Linie fir ein besonderes sinnliches und visuelles
Erlebnis wie nie zuvor.

The new prestigious product line offers a special sensory and visual
experience like no other before. Are you bold enough?






moDUL |

EDGE

MoODUL

EDGE
PB PA PG PC
Schwarz Anthrazit Gold Chrom

black anthracite gold chrome



MA Silber
silver

MT  Anthrazit

Metall
metal

anthracite

MZ Gold
gold

Wahlen Sie lhre Farbe

Select your colour

GL WeiB
glass light

GD Schwarz
glass dark

Glas
glass
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MoDUL

EDGE

Die Reinheit von Glas erlaubt dem Licht zu spielen und sich in den neuen
EDGE dekorativen Glasrahmen zu manifestieren. Die Kontrastfarben
befriedigen selbst den raffiniertesten Geschmack.

The purity of the glass allows the light to playfully
manifest in the new EDGE glass decorative cover
plates. The two contrast colours satisfy even the most
sophisticated taste.




Glas
glass

Am&_“ == S -

GL WeiB
glass light

GD Schwarz
glass dark

33



MODUL

EDGE

Durch die beeindruckende Verarbeitung erstrahlt das Aluminium
in neuem Glanz - EDGE dekorativen Metallrahmen. In drei
Farberlebnissen, die Aufmerksamkeit verdienen.

Thanks to the impressive treatment, the aluminium

shines with a new light — EDGE metal decorative

cover plates. The three colours are worthy of your
attention.




Metall
metal

MA Silber
silver

MT Anthrazit
anthracite

35



UNIVERSELL
MODUL UNIVERSALITY
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MODUL EINFACH

SIMPLICITY

Die Funktionselemente werden ganz einfach an dem
Trager befestigt. Fur Sie entwickelten wir die ,Klick-Ein-
Klick-Aus-Losung®, die wesentlich zur Verklrzung der
Montagezeit beitragt. Die Anschlusskontakte sind von der
Vorderseite leicht erreichbar.

The function elements are easily fitted inside the mounting Klik-in, klik-out

frame.
The “klik-in, klik-out” solution we have developed for you
will reduce installation time. The connection contacts are
easily accessible from the front.

i
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Modul kann in alle Wandarten eingebaut werden, The Modul is suitable for all wall types and
sei dies eine klassische, Trockenbau- oder eine can be used in conventional, hollow wall or
Betonwand. Der Einbau ist einfach und bietet concrete constructions. It is easy to install and
Ihnen die Moglichkeit des Zusammenbaus von enables you to combine rectangular or round
runden oder rechteckigen Dosen in beliebigen boxes at the proper distances. The materials
Absténden. used are compliant with high standards.

Die verwendeten Materialien werden nach hohen
Normen geprift.

Ziegelwand / brick Hohlwand / hollow wall Betonwand / concrete

Modul bietet lhnen viele Mdglichkeiten auch The Modul enables a many possibilities even
durch die Verwendung von Runddosen. Sie with round boxes. You can combine them
kénnen horizontal oder vertikal, selbststandig horizontally or vertically, individually or in
oder im Satz kombiniert werden. Der Metalltréager groups. The metal mounting frame ensures
gewabhrleistet eine hervorragende Stabilitat auch excellent stability even with rough use and is
bei Grobeinsatz und ist fiir alle dekorativen suitable for any decorative cover plates.

Rahmen geeignet.




MODUL GRUNDLEGENDE FUNKTIONSELEMENTE
BASIC FUNCTIONAL ELEMENTS

O pw 0 mMw W st W AT 0 Es ow

WeiB glanzend WeiB matt Schwarz matt Anthrazit Silber matt Beige glanzend
polar white matte white soft touch black anthracite elox silver ivory white

"IN

GRAPHIKEN

SYMBOLS

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 20 21
0o O A 5 1

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
' =N | p

QLR B b oo+ 2RO D

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Zuverlassiger und einfacher Anschluss der
Leiter in verschiedenen Durchmessern.

Alle Steckdosen verfiigen tiber einen
Beriihrungsschutz (Kinderschutz).

Reliable connection even when
different size of wires are used.

All the sockets are equipped with a safety
shutters assuring the protection to live contacts.




Lange Lebensdauer und
Konformitat mit aktuellen Normen.

Silberne Kontakte garantieren
zuverldssiges Schalten.

Long-life of switches and adequacy
fo the international standards.

The switch is highly reliable via its
silver rilvets contacts.

NERNEE
)]




IM RAUM

moDUL
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MODUL BESONDERHEITEN

BIOPASS - Fingerabdruckleser

Entriegeln ohne Schllissel.

(D ADD NEW BIOPASS

MULTIMEDIA

Multimediazentrum mit Méglichkeiten zum Anschluss mehrerer
verschiedener Komponenten an einer Stelle.

&&=
O@Wl:'mQ




DEKORIEREN SIE AUF IHRE EIGENE WEISE
MAKE IT UNIQUE

Wabhlen Sie eine Farbe der Beleuchtung und fligen Sie die
gewlinschten Grafiken dazu, die zu lhrem Ambiente passen.

Choose a illumination colour and add desired graphic to suit the
ambience of your room.

Hilton

45




MODUL BESONDERHEITEN
SPECIAL PRODUCTS

KREIEREN SIE IHR EIGENES DESIGN
CREATE YOUR OWN

Bei groBeren Bestellungen fertigen wir Rahmen und
Funktionselemente in Ihrer Wunschfarbe.

When ordering large quantities, cover plates
and function elements can be made in the
colour of your choice.
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MODUL BESONDERHEITEN

MULTIFUNKTIONSTIMER

4in 1
e Timer
o Relais
o Taster
e Schalter







Typ Bezeichnung

type description

SM10 SCHALTER 1-POLIG
SWITCH 1WAY

SM11 TASTER 1-POLIG
PUSH BUTTON 1WAY

SM12 SCHALTER 1-POLIG

SWITCH 1WAY

S CHALTER

S M

Technische Daten GréBe
technical data size

16AX 250V~ 1M

16A 250V~ M

20A 250V~ 1M
SM10

SM11

SM12

SM20

Farbe Optionsbezeichnung 1

colour optional data 1

D PW weiB-glanzend NT neutral
polar white , neutral

] MW weiB matt
matte white IN  Indikator
B SB schwarz-matt |’ ndcator
soft touch black
W AT anthrazit
anthracite
[J ES silber-matt
elox silver
[ W  beige-glanzend
ivory white

SCHALTER 1-POLIG 16AX 250V~ 1M

- Schalter ohne Wippe

- 16AX 250V~, Typ SM10

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5--2,5 mm?

SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M
- switch without button

- 16AX 250V~ type SM10

- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm?

TASTER 1-POLIG 16A 250V~ 1M

- Taster ohne Wippe

- 16A 250V~, Typ SM11

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-—2,5 mm?

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M
- push button without button

- 16A 250V~, type SM11

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm?

SCHALTER 1-POLIG 20A 250V~ 1M

- Schalter ohne Wippe

- 20A 250V~, Typ SM12

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5--2,5 mm?

SWITCH 1WAY 20A 250V~ 1M

- switch without button

- 20A 250V~ type SM12

- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm?

SCHALTER 2-POLIG 16AX 250V~ 1M

- Schalter ohne Wippe

- 16AX 250V~, Typ SM20

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-—2,5 mm?

- Nur in Kombination mit Wippe TM15

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M

- switch without button

- 16AX 250V~ type SM20

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm?

- only in combination with button TM15

3 s !

Optionsbezeichnung 2
optional data 2

0o

M 02

03

N —|

L1 L2



W

T CH E S

S

M

SM41

SM60

SM61

SM70

SCHALTER JALOUSIE 1-0-2 16AX 250V~ 1M

- Schalter ohne Wippe

- 16AX 250V~, Typ SM40

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-—2,5 mm?

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M
- switch without button

- 16AX 250V, type SM40

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm?

TASTER JALOUSIE 1-0-2 16A 250V~ 1M

- Taster ohne Wippe

- 16A 250V~, Typ SM41

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-—2,5 mm?

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M
- push button without button

- 16A 250V7, type SM41

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm?

SCHALTER WECHSEL 16AX 250V~ 1M

- Schalter ohne Wippe

- 16AX 250V~, Typ SM60

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5--2,5 mm?

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M
- switch without button

- 16AX 250V"~, type SM60

- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5mm?

TASTER WECHSEL 16A 250V~ 1M

- Taster ohne Wippe

- 16A 250V~, Typ SM61

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5--2,5 mm?

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M

- push button without button

- 16A 250V~ type SM61

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm? * Elektronik /
electronics

SCHALTER KREUZ 16AX 250V~ 1M

- Schalter ohne Wippe L
- 16AX 250V~, Typ SM70 N
- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5--2,5 mm?

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M
- switch without button

- 16AX 250V, type SM70

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm?

1M =225x45
2M = 45x 45

51




S CHALTER S M

] PW weiB-glanzend B SB schwarz-matt B AT anthrazit [] ES silber-matt [J W beige-glanzend
polar white soft touch black anthracite elox silver ivory white
] MW weiB matt
matte white

SCHALTER 1-POLIG 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, Typ SM10
D SM1oPW - entspricht EN 60669-1 R
0 sMioMw - Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? \
H SM10SB - Wippe auswechselbar
W SM10AT SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M
O SM10ES - 16AX 250V~ type SM10
O smiolw - in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5 mm?
- replaceable button

SCHALTER 1-POLIG 16AX 250V~ 1M __IN

- IN Indikator
L) SM10PWIN - 16AX 250V~, Typ SM10
COOSM1OMWIN  _ entgpricht EN 60669-1
l SM10SBIN - Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
B SM10ATIN - ohne Gliihlampe

] SM10ESIN - Wippe auswechselbar
] SM10IWIN SWITCH 1WAY 16AX 250V~ 1M _IN

- IN indicator

- 16AX 250V~ type SM10

- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- lamp is not included

- replaceable button

TASTER 1-POLIG 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, Typ SM11
D SM11Pw - entspricht EN 60669-1 B
0 SM11MW - Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? \
Bl SM11SB - Wippe auswechselbar
B SMT1AT PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M
O SM11ES - 16A 250V~, type SM11
O smi1iw - in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5 mm?
- replaceable button

TASTER 1-POLIG 16A 250V~ 1M __IN 01

- IN 01 Indikator Klingel
LI SM11PWINO1 - 16A 250V~, Typ SM11
0J SMTIMWINOT . entspricht EN 60669-1
B SM11SBINO1 - Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- ohne Gliihlampe
E zml 1'22”’\1‘%11 - Wippe auswechselbar

DsMiiwiNgt  PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __IN 01
- IN 01 indicator bell
- 16A 250V~, type SM11
- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm?
- lamp is not included
- replaceable button

=




W

T CH E S

S M

[J SM11PWINO2
[J SM11MWINO02
l SM11SBIN02
Il SM11ATINO2
[J SM11ESINO2
[J SM111WINO2

[J SM20PWNTO03
1 SM20MWNTO03
Il SM20SBNTO03
Il SM20ATNTO3
[J SM20ESNTO03
[J SM20IWNTO03

[J SM20PWIN
[J SM20MWIN
Il SM20SBIN
Il SM20ATIN
[0 SM20ESIN
[J SM20IWIN

1 SM40PWNT10
[J SM40MWNT10
Il SM40SBNT10
B SM40ATNT10
[J SM40ESNT10
[J SM40IWNT10

[JSM41PWNT10
[JSM41MWNT10
B SM41SBNT10
Il SM41ATNT10
[J SM41ESNT10
[0 SM41IWNT10

[ Sme0PW
[J SMeoMW
l SM60SB
B SM60AT
[ SM60ES
1 smeo0Iw

53

TASTER 1-POLIG 16A 250V~ 1M __ IN 02

- IN 02 Indikator Licht

- 16A 250V~, Typ SM11

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- ohne Gliihlampe

- Wippe auswechselbar

PUSH BUTTON 1WAY 16A 250V~ 1M __IN 02
- IN 02 indicator light

- 16A 250V~, type SM11

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- lamp is not included

- replaceable button

SCHALTER 2-POLIG 16AX 250V~ 1M __ NT 03

- NT 03 neutral 0-1

- 16AX 250V~, Typ SM20

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- Wippe auswechselbar

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __ NT 03
- NT 03 neutral 0-1

- 16AX 250V~ type SM20

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- replaceable button

SCHALTER 2-POLIG 16AX 250V~ 1M __IN

- IN Indikator

- 16AX 250V~, Typ SM20

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- ohne Glihlampe

- Wippe auswechselbar

SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M __IN
- IN indicator

- 16AX 250V, type SM20

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- lamp is not included

- replaceable button

SCHALTER JALOUSIE 1-0-2 16AX 250V~ 1M __NT 10
- NT 10 neutral 1-0-2 o J(& -

- 16AX 250V~, Typ SM40

- entspricht EN 808691 RN~

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- Wippe auswechselbar A

SWITCH SHUTTERS 1-0-2 16AX 250V~ 1M __ NT 10 N -

- NT 10 neutral 1-0-2

- 16AX 250V~ type SM40

- in accordance with EN 60669-1 G o
- screw contacts 1.5-2.5mm?

- replaceable button |

TASTER JALOUSIE 1-0-2 16A 250V~ 1M __NT 10

- NT 10 neutral 1-0-2 o (&

- 16A 250V~, Typ SM41 €
- entspricht EN 60669-1 \

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? o

- Wippe auswechselbar

PUSH BUTTON SHUTTERS 1-0-2 16A 250V~ 1M _ NT 10
- NT 10 neutral 1-0-2

- 16A 250V~, type SM41

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm?

- replaceable button ‘

-

SCHALTER WECHSEL 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, Typ SM60

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- Wippe auswechselbar

SWITCH 2WAY 16AX 250V~ 1M
- 16AX 250V, type SM60

- in accordance with EN 60669-1
- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- replaceable button




[1SsMme1PW
[JSMe1MW
B SM61SB
B SM61AT
[0 SM61ES
I sme1Iw

[J SM62PWCD
[J SM62MWCD
l SM62SBCD
B SM62ATCD
[0 SM62ESCD
[0 SmM62IWCD

[J sM70PW
J sM7oMwW
l SM70SB
B SM70AT
[0 SM70ES
0 sm70lw

S CHALTER S M

TASTER WECHSEL 16A 250V~ 1M

- 16A 250V~, Typ SM61
- entspricht EN 60669-1
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- Wippe auswechselbar

PUSH BUTTON 2WAY 16A 250V~ 1M
- 16A 250V~, type SM61

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5 mm? |
- replaceable button J

TASTER WECHSEL MIT SCHNUR 16A 250V~ 1M __ CD

- CD Indikator + Schnur

- Schnur mit einer Lange von 1,5 m
- 16A 250V~, Typ SM62

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

PUSH BUTTON 2WAY WITH CORD 16A 250V~ 1M _ CD
- CD indicator+cord

- cord lenght 1.5m

- 16A 250V~ type SM62

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

7%

SCHALTER KREUZ 16AX 250V~ 1M

- 16AX 250V~, Typ SM70

- entspricht EN 60669-1

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- Wippe auswechselbar

SWITCH INTERMEDIATE 16AX 250V~ 1M
- 16AX 250V~ type SM70

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- replaceable button

1M = 225x 45 ) )
oM = 45 45

38



B UTTONS T M

TM11 PW NT 03
| | '
¢ | b : !

Typ Bezeichnung GroBe Farbe Optionsbezeichnung 1 Optionsbezeichnung 2
type description size colour optional data 1 optional data 2
T™11 WIPPE 1M ] PW weiB-glanzend NT neutral
BUTTON polar white neutral 01
™12 WIPPE 2M [J MW weiB matt
BUTTON matte white IN Indikator
i 02
™21 BLENDE ™ B sB schwarz-matt | indicator
BLANK soft touch black
M AT anthrazit 03
anthracite
] ES silber-matt
elox silver
[ 1w beige-glanzend
ivory white
WIPPE 1M
- Wippe auswechselbar, Breite 1M
S Im 1 ’\PA\\’/VV - entspricht EN 60669-1
B TM11SB BUTTON 1M
- replaceable button 1M
B TM11AT - in accordance with EN 60669-1
O TM11ES
O T™M11IW ‘I

WIPPE MIT INDIKATOR 1M
- Wippe auswechselbar, Breite 1M
S Im 1 I\P/IVV\CII:I - entspricht EN 60669-1

mviisen  BUTTON 1M INDICATOR

- replaceable button 1M
B TMT1ATIN - in accordance with EN 60669-1

O TM11ESIN
O TM11IWIN I (
WIPPE 2M
O TM12PW - Wippe auswechselbar, Breite 2M mit Wippentrager
- zur Erweiterung von Schaltern oder Tastern in Breite Lo~
0 TM12MW 1M auf Breite 2M S
W T™M12SB - entspricht EN 60669-1
B TM12AT BUTTON 2M
[0 TM12ES - replaceable button 2M with button carrier
O TM12IW - to upgrade switch or push button
from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1
WIPPE MIT INDIKATOR 2M
[ TM12PWIN - Wippe auswechselbar, Breite 2M mit Wippentrager
- zur Erweiterung von Schaltern oder Tastern in Breite Lo,
L TM12MWIN 1M auf Breite 2M S
W TM12SBIN - entspricht EN 60669-1
B TM12ATIN BUTTON 2M INDICATOR
O TM12ESIN - replaceable button 2M with button carrier
O TM12IWIN - to upgrade switch or push button

from size 1M to size 2M
- in accordance with EN 60669-1




W I P P E T M

WIPPE 2M MIT NAMENSSCHIELD
Dl ] TM13PWIL - Wippe auswechselbar, Breite 2M mit Wippentrager

- zur Erweiterung von Schaltern oder Tastern in Breite o~
0] TM13MWIL 1M auf Breite 2M S~
W TM13SBIL - entspricht EN 60669-1
WTMISATIL  BUTTON 2M WITH INSCRIPTION PLATE [ =
O TM13ESIL - replaceable button 2M with button carrier
O TM13IWIL - to upgrade switch or push button ~g

from size 1M to size 2M

- in accordance with EN 60669-1

WIPPE 1M 2-POLIG
- Wippe auswechselbar, Breite 1M
L TM15PW - nur in Kombination mit SM20
U TM1SMW - entspricht EN 60669-1 0
iyl BUTTON 1M 2POLE
- replaceable button 1M
O TM15ES - only in combination with mechanism SM20
O TM15IW - in accordance with EN 60669-1
I
BLENDE 1M
- zur Ausfillung von leeren Stellen i
S Imgl I\PII\</VV - entspricht EN 60669-1 x
W TV21SB BLANK 1M
- blank modul to fill up empty spaces
Emgg - in accordance with EN 60669-1
O T™M211W 2
e
BLENDE 2M
- zur Ausfillung von leeren Stellen i
S imgg;\% - entspricht EN 60669-1 &
W TM22SB BLANK 2M -
- blank modul to fill up empty spaces
Emggg - in accordance with EN 60669-1
O T™M221W
»
KABELEINFUHRUNG 1M
- Einflhrung fur Kabel i -
S imgl I\P/I\</VV - entspricht EN-60669-1 “
B TV31SE CABLE OUTLET 1M
- outlet for cable
Emglg - in accordance with EN-60669-1 "‘/
O TM31IW i
”e
1M = 225x45 1 13 13
2M = 45x 45 T/
2
m m | 2 d 72

T™M11 ™12 ™21 ™22 TM31
™15 ™13
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LASERDRUCK AUF WIPPEN
- Laserdruck von beliebigen Symbolen auf gekennzeichnete Stellen
- Standardsymbole auf Lager, andere nach Bestellung ™ 2M
LASER PRINT ON BUTTONS At |IADEe
- laser print of any graphics on marked locations
- standgrd symbo};sgfroen stock, other on request - ...
Cc (1 [
GRAPHIKEN
SYMBOLS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 20 21
ﬂ 0 0 /\ 99 1
+ R ] Osfewvg =0dH @+ -

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

L 3 36 37
@;QE,E\;,":"_'\_W|AOFFON+QQ‘Q‘AC%%

H
alarm alarm

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

J2 B OO0 C—= 3 4
X

STANDARDGRAPHIKEN
STANDARD SYMBOLS
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IA20 WH

. .
Typ Bezeichnung Technische Daten Farbe
type description technical data colour
IA10 GLUHLAMPE 230V~ 0,34W [] WH weiB
NEON LAMP white
1A20 LED SIGNALISIERUNG 230V~ AC/DC 0,40W [ BL blau
LED SIGNALLING UNIT blue
1A21 LED SIGNALISIERUNG 24V AC/DC 0,20W Il RD rot
LED SIGNALLING UNIT red
B GR grin
green
[ OR orange
orange
GLUHLAMPE 230V~ 0,34 W
O IA100R - zur Indikation, Signalisierung

oder permanente Signalisierung

/ - in Kombination mit Wippe mit einem Indikator
/ NEON LAMP 230V~ 0,34W

- for indication, signalling
or permanent signalling
y - in combination with a button featuring an indicator

LED SIGNALISIERUNG 230V AC/DC 0,40 W

1 1A20WH - zur Indikation, Signalisierung
oder permanente Signalisierung
: IA20GR - in Kombination mit Wippe mit einem Indikator
IA20RD
[ IA20BL LED SIGNALLING UNIT 230V AC/DC 0,40W

- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

LED SIGNALISIERUNG 24V AC/DC 0,20W

[ 1A21WH - zur Indikation, Signalisierung
oder permanente Signalisierung
M IA21RD - in Kombination mit Wippe mit einem Indikator

LED SIGNALLING UNIT LAMP 24V AC/DC 0,20W
- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

LED SIGNALISIERUNG 12V AC/DC 0,10W

[ 1A22WH - zur Indikation, Signalisierung
oder permanente Signalisierung
B 1A22RD - in Kombination mit Wippe mit einem Indikator

LED SIGNALLING UNIT 12V AC/DC 0,10W
- for indication, signalling
or permanent signalling
- in combination with a button featuring an indicator

RC-SCHALTUNG 250V~
1A50 - RC- Schaltung fiir Stérungsbehebung beim L —
Betrieb von LED- Lampen -mehrere RC
- Schaltungen kénnen mit den Lampen N

verbunden werden —
- 0,1 uF, 100 Q, 250V~

RC CIRCUIT 250V~

- RC circuit to eliminate disturbances in the operation ~ ¢+— & 1 L
of LED lamps

- parallel connections of more RC circuits with lamps
are possible

- 0,1 uF, 100 Q, 250V~

11AB0}--
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Kontrollbeleuchtung / * Signalisierung /
Indication Signalization
SM10, 11, 12 SM10, 11, 12
L L
N N

SM60 + SM60 SM60 + SM60

SM60 + SM70 + SM60 SM60 + SM70 + SM60

permanente Signalisierung /
Permanent signalling

SM10, 11,12

SM60 + SM60

SM60 + SM70 + SM60

SM20

* die Schaltungen sind nicht geeignet fir Sparlampen (CFL, LED) /
the connections are not suitable for energy-saving bulbs (CFL, LED)

SM20

1{}2
L1 L2

1M =225 x 45
2M = 45 x 45
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Technische Daten GroBe
technical data size

2P+E 16A 250V~ 2M

Bezeichnung
description

STECKDOSE SCHUKO+KS
SOCKET SCHUKO+KS

STECKDOSE SCHUKO+KS+KLAPPDECKEL
SOCKET SCHUKO+KS+COVER

STECKDOSE EURO+KS
SOCKET EURO+KS

Typ
type

VM10

VM11 2P+E 16A 250V~ 2M

VM20 2P 10A 250V~ ™M

JvMmioPw
O vMioMw
W VM10SB
B VM10AT
0 VM10ES
O vMmiow

&Cr HVM10RD
(er EVM10GR
G0 @EVM100R

(12 VM11PT
(A VM11MT
W/ VM11BT
WA VM11AT

14 VM1IT

CTIVM11PP

i ‘ 4‘
P
o
L]
-
A
.
®
Farbe
colour
[] PW weiB-glanzend [T~ weiB + transparent [ | PP weiB + wei
polar white white+transparent white+white

] MW weiB matt MT weiB + transparent [_]_] MM weiB + weiB
matte white white+transparent white+white
Bl SB schwarzmatt BT schwarz + transparent Il BB schwarz + schwarz
soft touch soft touch soft touch
black black+transparent black+black
B AT anthrazit AT anthrazit+transparent [l AA anthrazit+anthrazit
anthracite anthracite+transparent anthracite+anthracite
[] ES silber-matt ST silber + transparent [T ss silber + silber
elox silver silver+transparent silver+silver
[] IW  beigeglénzend IT beige + transparent CC beige + beige
ivory white ivory+transparent ivory+ivory
M RD rot RT rot + transparent Bl RR rot + rot
red red+transparent red+red
B GR griin GT griin + transparent [ GG griin + griin
green green+transparent green+green
[ OR orange OT orange + transparent 0 oo orange + orange
orange orange+transparent orange+orange
STECKDOSE SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- Steckdose mit Schutzkontakt 4
- 16A 250V~, Typ VM10 < s /‘
- entspricht IEC 60884-1, CEE7
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? *- ~

- Steckdose mit erhdhtem Berlihrungsschutz

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko

- 16A 250V~, type VM10

- in accordanceé with IEC 60884- 1, CEE7

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- shuttered live contacts

STECKDOSE SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- Steckdose mit Schutzkontakt

- 16A 250V~, Typ VM10

- entspricht IEC 60884-1, CEE7

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- Steckdose mit erhéhtem Beriihrungsschutz

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko

- 16A 250V7, type VM 10

- in accordance with IEC 60884-1, CEE7

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- shuttered live contacts

STECKDOSE SCHUKO+KS+KLAPPDECKEL 2P+E 16A 250V~ 2M

- Steckdose mit Schutzkontakt mit Klappdeckel
- 16A 250V~, Typ VM11

- entspricht IEC 60884-1, CEE7

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- Steckdose mit erhdhtem Berlihrungsschutz

SOCKET SCHUKO+KS+COVER

2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover

- 16A 250V~ type VM 11

- in accordance with IEC 60884 1, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- shuttered live contacts




S O C KET S vV M

[J vM20PW
JvM20MW
Hl VM20SB
W VM20AT
[0 VM20ES
0 vm201W

» O e

[J VvM40PW
J VM40MW
Hl VM40SB
W VM40AT
[0 VM40ES
0 vm401wW

OCCr W VM40RD
(er W VM40GR
-0 EVM400R

VM41PT
VM41MT
VM41BT
VM41AT
[1JVM41PP
VM41ST
VM41IT

[J VM30PW
0 VM30MW
H VM30SB
B VM30AT
[J VM30ES
0 vMm30IwW

O VM31PW
O VM31MW
Hl VM31SB
B VM31AT
O VMB1ES
O VM31IwW

STECKDOSE EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Eurosteckdose Lol “-
- 10A 250V~, Typ VM20 7,

- entspricht IEC 60884-1, CEE7

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- Steckdose mit erhdhtem Berlihrungsschutz

"!'W

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro )
- 10A 250V~, type VM20

- in accordanceé with IEC 60884- 1, CEE7

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- shuttered live contacts

STECKDOSE FRANZOSISCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- Steckdose mit Schutzkontakt, franzésischer Standard 4 g =
- 16A 250V~, Typ VM40 *Q.i
- entspricht IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? e
- Steckdose mit erhéhtem Beriihrungsschutz (

SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E French

- 16A 250V7, type VM40

- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- shuttered live contacts

STECKDOSE FRANZOSISCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- Steckdose mit Schutzkontakt, franzdsischer Standard
- 16A 250V~, Typ VM40

- entspricht IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- Steckdose mit erhdhtem Berlihrungsschutz

SOCKET FRENCH+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E French

- 16A 250V~ type VM40

- in accordance with IEC 60884-1, NF C 61-314, CEE7
- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- shuttered live contacts

STECKDOSE FRANZOSISCH+KS+KLAPPDECKEL 2P+E 16A 250V~ 2M

- Steckdose mit Schutzkontakt mit Klappdeckel, franzésischer Standard

" T6A 230V~ Typ VM1 * Sy .‘\:‘

- entspricht IEC 60884- 1 NF C 61-314, CEE7 I@

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? | _

- Steckdose mit erhdhtem Berlihrungsschutz {
/

SOCKET FRENCH+KS+COVER

2P+E 16A 250V~ 2M J

- 2P+E French+cover /

- 16A 250V~, type VM41

- in accordance with IEC 60884- 1, NF C 61-314, CEE7

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- Shuttered live contacts =

STECKDOSE ITALIENISCH P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M

- Steckdose mit Schutzkontakt, italienischer Standard P17/11 . &
- 16A 250V~, Typ VM30 <

- entspricht IEC 60884-1, CEIl 23-50 (o

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- Steckdose mit erhéhtem Beriihrungsschutz

SOCKET ITALIAN P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 1M
- 2P+E ltalian P17/11

- 16A 250V7, type VM30

- in accordance with IEC 60884-1, CEl 23-50

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- shuttered live contacts

»> » »

STECKDOSE SCHUKO/ITA P17/11+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- Steckdose mit Schutzkontakt, italienischer Standard P17/11
- 16A 250V~, Typ VM31

- entspricht IEC 60884-1, CEI 23-50

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- Steckdose mit erhéhtem Beriihrungsschutz

SOCKET SCHUKO/ITA P17/11+KS

2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schukol/ltalian P17/11

- 16A 250V~ type VM3 1

- in accordance with IEC 60884-1, CEl 23-50
- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- shuttered live contacts
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j

[JVM32PW
O VM32Mw
M VM32SB
W VM32AT
[0 VM32ES
0 vma21w

[J VM33PW
JVM33MW
l VM33SB
W VM33AT
[0 VMB3ES
[0 VM33IW

O vm21PW
O vM21Mw
W VM21SB
B VM21AT
O VM21ES
O vm21Iw

[JVM52PW
O VM52MwW
B VM52SB
B VM52AT
[0 VM52ES
0 vms21W

[J VM55PW
[J VM55MW
B VM55SB
B VM55AT
[0 VM55ES
[0 VM55IW

VM80

S TECIKDOSEN vV M

STECKDOSE SCHUKO/ITA P30+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- Steckdose mit Schutzkontakt, italienischer Standard P30

d -
- 16A 250V~, Typ VM32 >
- entspricht IEC 60884-1, CEl 23-50 e
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? =

- Steckdose mit erhéhtem Beriihrungsschutz

SOCKET SCHUKO/ITA P30+KS [

2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko/ltalian P30 f.
- 16A 250V", type VM32

- in accordance with IEC 60884-1, CEl 23-50

- screw contacts 1.5-2.5 mm?
- shuttered live contacts

STECKDOSE ITALIENISCH P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M

- Steckdose mit Schutzkontakt, italienischer Standard P11
- 10A 250V~, Typ VM33

- entspricht IEC 60884-1, CEI 23-50 ~
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- Steckdose mit erhdhtem Berlihrungsschutz

A
\)

SOCKET ITALIAN P11+KS 2P+E 10A 250V~ 1M
- 2P+E Italian P11

- 10A 250V~ type VM33

- in accordancé with IEC 60884- 1, CEl 23-50

- screw contacts 1.5-2.56 mm? we
- shuttered live contacts

rar

STECKDOSE EURO/AMERIKANISCH+KS 2P 16A 250V~ 1M
- 2P Euro/amerikanischer Standard o il

- 16A 250V~, Typ VM21 >
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? f
- Steckdose mit erhdhtem Berlihrungsschutz

- nur fir Lander auBer EU K Y

SOCKET EURO/AMERICAN+KS 2P 16A 250V~ 1M

- 2P Euro/American ‘

- 16A 250V~ type VM21

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- Shuttered live contacts .
- only for countries not members of EU

STECKDOSE BRITISCH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- Steckdose mit Schutzkontakt, britischer Standard BS 1363-2 4 . &

- 13A 250V~, Typ VM52 - ‘

- entspricht BS 1363-2 <

- Schraubklemmen 1,5-4 mm? LA N
- Steckdose mit erhéhtem Beriihrungsschutz .

SOCKET BRITISH BS 1363-2+KS 2P+E 13A 250V~ 2M ’

- 2P+E British BS 1363-2 ~

- 13A 250V~, type VM52 - '

- in accordance with BS 1363-2

- screw contacts 1.5-4 mm?
- Shuttered live contacts

STECKDOSE MULTISTANDARD+KS 2P+E 13A 250V~ 2M

- Steckklemmen 1,5-2,5mm? £ M
- Steckdose mit erhéhtem Beriihrungsschutz e
SOCKET MULTI-STANDARD+KS 2P+E 13A 250V~ 2M ~
- plug-in contacts 1.5-2.5 mm? '
- shuttered live contacts !
\
\

UBERSPANUNGSSCHUTZ MPE MINI 275V/50Hz

- Parallelanschluss zur ersten Steckdose in Reihe
- Schutzklasse IlI

- Uc=275Vac, Uoc/Isc=6kV/3kA, Up<800V

- entspricht IEC 61643-1 PE
- Leiter 1,5 mm2, IP20

- Signalton bei Zerstérung

SURGE PROTECTOR MPE MINI 275V/50Hz
- paralel connection with the first socket in the row [ |
- protection class Il
- Uc=275Vac, Uoc/Isc=6KV/3kA, Up<800V (1]
- in accordance with IEC 61643-1 =
- wires 1.5mm?2, IP20

- sound signal at breakdown

-

=z
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STECKDOSE /
SOCKET p J
a

STECKERTYP /
PLUG STYLE

deutsch /
German

x4

franzésisch /
French

italienisch /
ltalian S11

= &

italienisch /
Italian S17

STECKDOSE /
SOCKET

STECKERTYP /
PLUG STYLE

amerikanisch /
American

britisch /
British

VAN
= =)

BS 1363-2

VM10
VM11

1M =22,5x 45
2M = 45 x 45

STECKDOSEN- UND STECKER-UBEREINSTIMMUNG
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

° ] °
3 ° .
° ? °
VM10 VM20 VM30 VM33 VM31
VM1
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ [ ]

[ ] [ ] [} [ ]
STECKDOSEN- UND STECKER-UBEREINSTIMMUNG
SOCKETS AND PLUGS MATCHING

2 "
L - >
VM21 VM52
[ ] [ ]

VM32

ieee

VM40
VM41

VM21
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— KM10 PW

. .
Typ Bezeichnung Technische Daten GroBe Farbe
type description technical data size colour
KM10 STECKDOSE TV — EINZELDOSE 0dB M ] PW weiB-glanzend
SOCKET TV BASIC polar white
KM11 STECKDOSE TV — ENDDOSE 1dB M ] MW weiB matt
SOCKET TV END-LINE matte white
KM12 STECKDOSETV- 10dB 1M M sSB schwarz-matt
SOCKET TV TROUGHPASS soft touch black
: B AT anthrazit
anthracite
[ ES silber-matt
elox silver
[] W beige-glanzend
ivory white
TV-EINZELDOSE 0dB 1M
L1 KM10PW - B\__/—Ei?zeldgsgB -
- Dampfung i
E Emggﬂg\l - Riuickanschluss — F-Standard L
SOCKET TV BASIC 0dB 1M ’
B KM10AT - TV basic
0 KM10ES - reduction 0dB ‘
O KM10lw - back connector — F standard
| 4
e
TV-EINZELDOSE 0dB 2M
] KM20PW - TV-Einzeldose i
- Dampfung 0 dB ~
E Engl\sﬂg\/ - Riickanschluss — F-Standard -
SOCKET TV BASIC 0dB 2M
B KM20AT - TV basic
[0 KM20ES - reduction 0dB
[ KM201w - back connector - F standard
e
TV-ENDDOSE 1dB 1M
KM11PW - TV-Enddose
= - Ubertragungsbandbreite 52400 MHz
L KM11MW - Dampfung < 1 dB
W KM11SB - entspricht EN 50083-1
. KM11AT - Schraubklemmen
O KM11ES SOCKET TV END-LINE 1dB 1M
O KM11Iw - TV end-line
- frequency range 5+2400 MHz
' - reduction < 1 dB
Ad: 1dB - in accordance with EN 50083-1
1-_-]

@34\/ 00 mA max - screw contacts
4V 500
IEC 60169-2 male

TV-DURCHGANGSDOSE 10dB 1M

CJ KM12PW - '!ij\t/)—Durchgan%sd%sbe 5+2400 MH
- Ubertragungsbandbreite 5+ z
U KM12MwW - Dampfung < 10 dB
W KM12SB - entspricht EN 50083-1
B KM12AT - Schraubklemmen
OO KM12ES SOCKET TV TROUGHPASS 10dB 1M
O KM12IW - TV troughpass
- frequency range 5+2400 MHz
¥ Ad: 10dB - reduction < 10 dB
- in accordance with EN 50083-1
T p—y - screw contacts e

IEC 60169-2 male




COMMUNICOCATI ONS K M

e

CJKM15PW
O KM15MW
Bl KM15SB
B KM15AT

O KM15ES
O KM151W

I KM24PW
0 KM24MW
Hl KM24SB
Il KM24AT
O KM24ES
O Km241W

O KM16PW
O KM16MW
Bl KM16SB
W KM16AT

[0 KM16ES
O KM16IW
] ¥ Ad: 1dB

T p— @EW 500 mA max
Al
IEC 60169-2 male

O KM19PW
O KM19MW
W KM19SB
B KM19AT

O KM19ES
O KM19IW

I KM29PW
[ KM29MW
W KM29SB
B KM29AT
[0 KM29ES
O Km291W

[JKM25PW
I KM25MW
l KM25SB
Il KM25AT
[0 KM25ES
O Km251W

¥ Ad: 1dB
A

24V 500 mA max
2 @) (o)

SAT-EINZELDOSE 0dB 1M

- SAT-Einzeldose
- Dampfung 0 dB
- Riickanschluss — F-Standard

SOCKET SAT BASIC 0dB 1M
- SAT basic

- reduction 0dB

- back connector — F standard

SAT-EINZELDOSE 0dB 2M

- SAT-Einzeldose
- Dampfung 0 dB
- Riickanschluss — F-Standard

SOCKET SAT BASIC 0dB 2M
- SAT basic

- reduction 0dB

- back connector — F standard

SAT-ENDDOSE 1dB 1M

- SAT-Enddose

- Ubertragungsbandbreite 5+2400 MHz
- Dampfung < 1dB

- entspricht EN 50083-1

- Schraubklemmen

SOCKET SAT END-LINE 1dB 1M
- SAT end-line

- frequency range 5+2400 MHz

- reduction < 1dB

- in accordance with EN 50083-1
- screw contacts

R-EINZELDOSE 0dB 1M

- R-Einzeldose
- Dampfung 0 dB
- Riickanschluss — F-Standard

SOCKET R BASIC 0dB 1M

- R basic

- reduction 0dB

- back connector — F standard

R-EINZELDOSE 0dB 2M

- R-Einzeldose
- Dampfung 0 dB
- Riickanschluss — F-Standard

SOCKET R BASIC 0dB 2M

- R basic

- reduction 0dB

- back connector — F standard

SAT-TV-ENDDOSE 1dB 2M

- SAT-TV-Enddose

- Ubertragungsbandbreite 5+2400 MHz
- Démpfung < 1dB

- entspricht EN 50083-1

- Schraubklemmen

SOCKET SAT-TV END-LINE 1dB 2M
- SAT-TV end-line

- frequency range 5+2400 MHz

- reduction < 1dB

- in accordance with EN 50083-1

- screw contacts

9.

™
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GRUNDSCHALTUNGEN
BASIC CONNECTION SAMPLES

Einzelschaltung
stand alone connection

Sternschaltung
star connection

Verteiler
/ signal splitter

KM10 KM10
KM20 KM20
KM11 KM11
KM15 KM15
KM24 KM24
KM16 KM16
KM19 KM19
KM29 KM29
KM25 KM25

[JKM22PW
I KM22MW
Hl KM22SB
W KM22AT
O KM22ES
O Km221W

[JKM23PW
[ KM23MW
W KM23SB
B KM23AT
[0 KM23ES
O Km23IW

I KM26PW
I KM26MW
W KM26SB
B KM26AT
O KM26ES
O Km261W

™M =225x45
2M = 45 x 45

KM10

KM16 KM19

K AT 1 O N K M

Durchgangsschaltung
throughpass connection

10dB 1dB

KM12 KM11
STECKDOSE AUDIO 2xRCA 1M
- Audio-Anschlussdose — 2x RCA o
- geldteter Kabelanschluss hinten P
SOCKET AUDIO 2xRCA 1M
- audio 2x RCA

- soldering connection of cable at the back side

4
%

>

‘e

STECKDOSE AUDIO-LAUTSPRECHER 1M

- Audio-Anschlussdose — 2x @4 mm

- Kabelanschluss fir Lautsprecher, Stecker @4 mm oder
Gabel-Kabelstecker

- geléteter Kabelanschluss hinten

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 1M

- audio 2x @4mm

- to accommodate speaker wire, banana plug @4mm
or spades

- soldering connection of cable at the back side

4 -
-
|

v

STECKDOSE AUDIO-LAUTSPRECHER 2M

- Audio-Anschlussdose — 2x @4 mm "
- Kabelanschluss fiir Lautsprecher, Stecker @4 mm oder
Gabel-Kabelstecker <

- geldteter Kabelanschluss hinten =

SOCKET AUDIO LOUDSPEAKERS 2M

- audio 2x @4mm

- to accommodate speaker wire, banana plug @4mm
or spades

- soldering connection of cable at the back side

KM25

KM26
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[JKM30PW
[J KM30MW
W KM30SB
Il KM30AT
[0 KM30ES
[0 KM30IW

CJKM31PW
O KM31MW
W KM31SB
W KM31AT
O KMB1ES
O KM31IW

[JKM36PW
I KM36MW
W KM36SB
B KM36AT
[JKM36ES
[ KM36IW

[JKM37PW
O KM37MW
Bl KM37SB
B KM37AT
[JKM37ES
O KM371W

[JKM35PW
[ KM35MW
l KM35SB
B KM35AT
[0 KM35ES
O KM351W

[JKM38PW
[ KM38MW
W KM38SB
B KM38AT
[JKM38ES
[0 KM38IW

STECKDOSE TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT mit Schraubklemmen
-RJ11 6/4

- entspricht IEC 60603-7

- Schraubklemmen

SOCKET TEL LT RJ11 6/4 1M

- TEL LT screw

-RJ11 6/4

- in accordance with IEC 60603-7
- screw contacts

STECKDOSE TEL BT SEC 6/6 1M

- TEL BT britischer Standard
- SEC Sekundér 6/6

- entspricht BS 6312

- Schraubklemmen

SOCKET TEL BT SEC 6/6 1M
- TEL BT British standard

- SEC secondary 6/6

- in accordance with BS 6312
- screw contacts

STECKDOSE TEL KS RJ11 6/4 1M
- KS — keystone-Befestigungsstandard

-RJ11 6/4
- entspricht IEC 60603-7

SOCKET TEL KS RJ11 6/4 1M

- KS keystone fixing standard
-RJ116/4

- in accordance with IEC 60603-7

STECKDOSE CAT5e KS RJ45 8/8 1M
- KS — keystone-Befestigungsstandard

- CAT5e, RJ45 8/8
- entspricht IEC 60603-7

SOCKET CAT5e KS RJ45 8/8 1M
- KS keystone fixing standard

- CAT5e, RJ45 8/8

- in accordance with IEC 60603-7

ADAPTER KS 1M

- KS — keystone-Befestigungsstandard
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- ohne Kommunikationsmodul

ADAPTER KS 1M

- KS keystone fixing standard

- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- communication module not included

ADAPTER KS MIT STAUBSCHUTZ 1M

- KS-keystone-Befestigungsstandard mit Staubschutz
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...
- ohne Kommunikationsmodul

ADAPTER KS WITH DUST PROTECTION 1M

- KS keystone fixing standard with dust protection
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...

- communication module not included
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[JKM39PW
[J KM39MW
W KM39SB
Il KM39AT
[0 KM39ES
[ KM391IW

[JKM50PW
[ KM50MW
W KM50SB
Il KM50AT
[0 KM50ES
[0 KM501W

I KM40PW
[ KM40MW
l KM40SB
B KM40AT
[0 KM40ES
0 Km401W

[JKM43PW
[0 KM43MW
W KM43SB
B KM43AT
[0 KM43ES
[0 KM43IW

I KM46PW
[J KM46MW
Hl KM46SB
B KM46AT
[0 KM46ES
0 Km461W

[JKM52PW
0 KM52MW
l KM52SB
B KM52AT
[0 KM52ES
O Km521W

STECKDOSE CAT6 RJ45 SCH KS 8/8 1M

- KS Keystone Befestigung Standard
- Caté UTP werkzeuglos, RJ45 8/8
- entspricht ISO / IEC 11801

SOCKET CAT6 SCH KS RJ45 8/8 1M
- KS keystone fixing standard

- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- in accordance with ISO/IEC 11801

ADAPTER KS UNIVERSAL 1M

- KS — keystone-Befestigungsstandard
- geeignet fur HDMI, USB
- ohne Kommunikationsmodul

ADAPTER KS UNIVERSAL 1M

- KS keystone fixing standard

- suitable for HDMI, USB

- communication module not included

ADAPTER PD 1M

- PD Panduit Mini-COM-Befestigungsstandard
- ohne Kommunikationsmodul
ADAPTER PD 1M

- PD Panduit Mini-COM fixing standard
- communication module not included

ADAPTER PD MIT STAUBSCHUTZ 1M

- PD — Panduit Mini-COM-Befestigungsstandard
mit Staubschutz
- ohne Kommunikationsmodul

ADAPTER PD WITH DUST PROTECTION 1M

- PD Panduit Mini-COM fixing standard with
qust protection

- communication module not included

ADAPTER R&M 1M

- R&M-Befestigungsstandard
- ohne Kommunikationsmodul

ADAPTER R&M 1M
- R&M fixing standard
- communication module not included

ADAPTER R&M CAT6A 1M
- R&M Befestigung fiir CAT6A
- ohne Kommunikationsmodul

ADAPTER R&M CAT6A 1M
- R&M fixing for CAT6A
- communication module not included

@)
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[ KM47PW
[ KM47MW
B KM47SB
W KM47AT
[ KM47ES
O KM47IW

[0 KM53PW
[0 KM53MW
B KM53SB
W KM53AT
[0 KM53ES
O KM53IW

ADAPTER R&M MIT STAUBSCHUTZ 1M

- R&M-Befestigungsstandard mit Staubschutz
- ohne Kommunikationsmodul

ADAPTER R&M WITH DUST PROTECTION 1M

- R&M fixing standard with dust protection
- communication module not included

ADAPTER R&M CAT6A MIT STAUBSCHUTZ 1M
- R&M Befestigung flir CAT6A mit Staubschutzdeckel
- ohne Kommunikationsmodul

ADAPTER R&M CAT6A WITH DUST PROTECTION 1M
- R&M fixing for CAT6A with dust protection
- communication module not included
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ADAPTER LK 1M
LI KM45PW - LK LeoniKerpen eLine-/BKS NewLine-Befestigungsstandard —
] KM45MW - ohne Kommunikationsmodul 2
B KM45SB ADAPTER LK 1M
W KM45AT - LK LeoniKerpen elLine / BKS NewLine fixing standard
] KM45ES - communication module not included . >
1 [0 Km451W |

ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M

[oicipcy — KA26 - Adapter zur Befestigung der Module Nexans
LANmark und Schrack in GroBe 45 x 45 mm
- geeignet fiir Nexans Typ N423.540N
- geeignet fir Schrack Typ HSEMD02W2F
- ohne Kommunikationsmodul

n | ADAPTER NEXANS/SCHRACK 2M
- fixing adapter for Nexans LANmark and
Schrack module 45x45mm
- suitable for Nexans type N423.540N
— P - suitable for Schrack type HSEMDO2W2F
- communication module not included -/ 4

ADAPTER AT&T SYSTIMAX MIT STAUBSCHUTZ 1M

[ KM48PW - AT&T Systimax-Befestigungsstandard mit Staubschutz i -~
[ KM48MW - ohne Kommunikationsmodul -
B KM48SB ADAPTER AT&T SYSTIMAX WITH DUST PROTECTION 1M
B KM48AT - AT&T Systimax fixing standard with dust protection Sse
[ KM48ES - communication module not included |
[0 KM48IW
| »
‘I
e
STECKDOSE USB TYP A 1M
- USB 2.0 Steckdose Typ A d -
CIKMS1PW - Schraubklemmen, Raster 5 mm, 1,5 mm2, 1x2P + 1x3P =
L] KM51MW - Verdrahtung:
W KM51SB Em ;— XCC (|+5\(/, roter Il__eiter)) ‘%
— Signal — (weiser Leiter R
W KM51AT PIN 3 — Signal — (grtiner Leiter) > .
O KM51ES PIN 4 — GND — Masse (schwarzer Leiter)
O KM51IW S — Schirm

- entspricht Richtlinie 2011/95/EU (RoHS2)

SOCKET USBTYPEA 1M
- USB 2.0 socket type A
- screw contacts, raster 5 mm, 1,5 mm?, 1x2P + 1x3P
- wiring:
PIN 1 — VCC (+5V, red wire)
PIN 2 — Data - (white wire)
PIN 3 — Data + (green wire)
PIN 4 — GND - ground (black wire)
S - shield
- in accordance with directive 2011/95/EU (RoHS2)

1M =225 x 45
2M = 45 x 45

Vi

]
KM30 KM31 KM35 KM36 KM40 KM45 KM46 KM51
KM38 KM37 KM43 KM47
KM48 KM39 KM50
KM52

KM53
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Typ Bezeichnung
type description
KA10 KONNEKTOR KS CAT3
CONNECTOR KS CAT3
KA11 KONNEKTOR KS CAT5e
CONNECTOR KS CAT5e
KA12 KONNEKTOR KS CAT5eS

CONNECTOR KS CAT5eS

CATIO

Technische Daten
technical data

RJ11 6/4
RJ45 8/8

RJ45 8/8

KA10

KA11

KA12

KA15

KA16

KA17

A CCESSOR

KONNEKTOR KS CAT3 RJ11 6/4

- KS — keystone-Befestigungsstandard
- CAT3, RJ11 6/4
- entspricht IEC 60603-7

CONNECTOR KS CAT3 RJ11 6/4
- KS keystone fixing standard

- CAT3, RJ11 6/4

- in accordance with IEC 60603-7

KONNEKTOR KS CAT5e RJ45 8/8

- KS — keystone-Befestigungsstandard
- CAT5e, RJ45 8/8
- entspricht IEC 60603-7

CONNECTOR KS CAT5e RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard

- CAT5e, RJ45 8/8

- in accordance with IEC 60603-7

KONNEKTOR KS CAT5eS RJ45 8/8

- KS — keystone-Befestigungsstandard
- CAT5eS, RJ45 8/8
- entspricht IEC 60603-7

CONNECTOR KS CAT5eS RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard

- CAT5eS, RJ45 8/8

- in accordance with IEC 60603-7

KONNEKTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8

- KS — keystone-Befestigungsstandard
- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8
- entspricht ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6 SCH RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard

- CAT6 UTP toolless, RJ45 8/8

- in accordance with ISO/IEC 11801

KONNEKTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8

- KS — keystone-Befestigungsstandard
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- entspricht ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6S SCH RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard

- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8

- in accordance with ISO/IEC 11801

KONNEKTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8

- KS — keystone-Befestigungsstandard
- CAT6a STP toolless, RJ45 8/8
- entspricht ISO/IEC 11801

CONNECTOR KS CAT6a SCH RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard

- CAT6a STP toolless, RJ45 8/8

- in accordance with ISO/IEC 11801

E
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KONNEKTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8

KA18 - KS — Keystone-Befestigungsstandard
- Slim-Ausfiihrung
- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8
- entspricht ISO/IEC 11801
- auch fiir die Verwendung als Doppeladapter KE46 geeignet

CONNECTOR SLIM KS CAT6S SCH RJ45 8/8
- KS keystone fixing standard

- slim style

- CAT6S STP toolless, RJ45 8/8

- in accordance with ISO/IEC 11801

- suitable also for KE46 double adapter

KONNEKTOR KS HDMI

KA27 - KS — keystone-Befestigungsstandard
- nur in Kombination mit Adapter KM50
- HDMI/HDMI

CONNECTOR KS HDMI

- KS keystone fixing standard

- only in combination with adapter KM50
> - HDMI/HDMI

KABEL KS HDMI

KA28 - KS — keystone-Befestigungsstandard
- nur in Kombination mit Adapter KM50
- HDMI/HDMI

CABLE KS HDMI
- KS keystone fixing standard

- only in combination with adapter KM50
- HDMI/HDMI
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Typ Bezeichnung Technische Daten GréBe Farbe
type description technical data size colour
EM12 DIMMER RL 300W M [] PW weiB-glanzend [ BL blau
DREH-WECHSEL polar white blue
DIMMER ROTATIVE 2WAY
L] MW weiB matt [l RD rot
EM23 EINBAUDIMMER R (250 W), / matte white red
DIMMER INBOX (RC,RL 200VA)
B SB schwarz-matt W GR grin
soft touch black green
B AT anthrazit @ OR orange
anthracite orange
] ES silber-matt B RG rot/griin
elox silver red/green
] W  beige-glanzend

JEM12PW
CJEM12MW
Ml EM12SB
W EM12AT
O EM12ES
O EM12IW

[JEM13PW
O EM13MW
B EM13SB
B EM13AT
O EM13ES
O EM13IW

ivory white

DIMMER DREH-WECHSEL RL 300 W 1M

- Dreh-Wechsel
- Belastung RL, 40W — 300W

- Versorgung 230 V~ 50 Hz " Z
- kann mit Wechselschalter verbunden werden
- die Montage von mehreren Geraten in eine Dose @

-

kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass
deren maximale Gesamtleistung nicht die maximale
Leistung eines Dimmers Uberschreitet
- in einem Stromkreis kann nur ein Dimmer verwendet werden
- es ist keine Sicherung eingebaut — verwenden
Sie eine externe Sicherung
- entspricht EN 60669-1
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- integrierte LED-Kontrollbeleuchtung fir den Dimmungspegel

DIMMER ROTATIVE/2WAY RL 300W 1M

- rotation control with 2-way switch

- load RL, 40W - 300W

- supply voltage 230V~ 50Hz

- 2-way switch combination is possible

- installing several devices together in one box is only permitted if their total
maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer

- one circuit allows the use of only one dimmer

- no built-in fuse — external fuse must be used

- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts - 1.5-2.5mm?

- integrated LED indication of dimming level

DIMMER DREH-WECHSEL LED 60 W 1M

- Dreh-Wechsel
- Belastung:
LED, 0-60 W (max. 6 dimmbare LED-Lampen)
GLS, 0-60 W
- Versorgung 230 V~ 50 Hz
- kann mit Wechselschalter verbunden werden
- die Montage von mehreren Geréten in eine Dose
kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass
deren maximale Gesamtleistung nicht die maximale
Leistung eines Dimmers Uberschreitet
- in einem Stromkreis kann nur ein Dimmer verwendet
werden
- es ist keine Sicherung eingebaut — verwenden Sie eine
externe Sicherung
- entspricht IEC60669-2-1
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 60W 1M
- rotation control with 2-way switch
- loads: LgD, 0- 60\6V V&max. 6 dimmable LED lamps)

i

- supply voltage 230V~ 50Hz

- 2-way switch combination is possible
- installing several devices together in one box is only permitted if their total
maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer
- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse — external fuse must be used
6 - in accordance with IEC60669-2-1
- screw contacts - 1.5-2.5mm?
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DIMMER DREH-WECHSEL LED 180 W

[ EM14PW - Dreh-Wechsel

- Belastung:
L] EM14MW LED, 0-180 W (max. 20 dimmbare LED-Lampen)
W EM14SB VGLS, 0-180 WV H

- Versorgung 230 V~ 50 Hz
B EM14AT - kann n?it Vgechselschalter verbunden werden
CIEM14ES - die Montage von mehreren Geraten in eine Dose kann
O EM14IW nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass deren

-

maximale Gesamtleistung nicht die maximale
Leistung eines Dimmers Uberschreitet
- in einem Stromkreis kann nur ein Dimmer verwendet werden

- entspricht IEC60669-2-1
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

DIMMER ROTATIVE/2WAY LED 180W 1M

- rotation control with 2-way switch

- loads:
LED, O — 180W (max. 20 dimmable LED lamps)
GLS, 0 - 180W

- supply voltage 230V~ 50Hz
- 2-way switch combination is possible

- one circuit allows the use of only one dimmer
- no built-in fuse — external fuse must be used
- in accordance with IEC60669-2-1

- screw contacts - 1.5-2.5mm?

4 g .
“/’

- es ist keine Sicherung eingebaut — verwenden Sie eine externe Sicherung

- installing several devices together in one box is only permitted if their total
maximum load does not exceed the maximum power of a single dimmer

EM12
EM13
EM14

L1
L2

DIMMER DREH-AUS R 250W 1M
CJEM15PW - Dreh-Aus
- Belastung R, 40W - 250W
LJEM1SMW - Versorgung 230 V~ 50 Hz
M EM15SB - kann nicht mit Wechselschalter verbunden werden
B EM15AT - Verbindung von zwei Dimmern ist nicht gestattet
] EM15ES - entspricht EN 60669-1
5 - Schraubklemmen 1,5-2,5 mm? 3
O EM15IW - LED-Kontrollbeleuchtung

DIMMER ROTATIVE R 250W 1M

- rotation control without switch

- load R, 40W - 250W

- supply voltage 230V~ 50Hz

- 2-way switch combination is not possible
- more dimmers combination is not allowed
- in accordance with EN 60669-1

- screw contacts 1.5-2.5mm?

- LED indication

EM15

L1
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CJEM16PW
O EM16MW
B EM16SB
W EM16AT
[JEM16ES
O EM16IW
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1-10 V DIMMER DREH-WECHSEL

- Nennbetriebsspannung: 10 VDC
- min. Betriebsspannung: 0,7 VDC
- Dimmbereich:
0,7 % - 100 % (je nach Netzteil und Belastung)
- min. Schwindstrom: 0,1 mA
- max. Schwindstrom: 120 mA
- max. Verbrauch: 0,35 W
- Uberspannungsschutz:
15,8 VDC bis 250 mA (nicht austauschbar)
- max. Pulsstrom: 3 ADC
- Art der Belastung: 0-10 V, 1-10 V und PWM
- Schaltertyp: mechanisch: schieben Ein/Aus
- Nullleiter: nicht erforderlich
- Nennbetriebsspannung: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- max. Momentanstrom: 10 A
- max. Betriebsstrom: 8 A

- max. Belastung (bei 230 VAC): 1800 VA (1800 x pf = max. W)

- Isolationswiderstand: > 100 MQ bei 250 VAC

- Uberspannungs- und Kurzschlussschutz: 10 A, 350 VAC (nicht austauschbar)

- Drehwinkel: 270° + 5°

- Betriebstemperatur: -5 bis 40 °C

- Lagertemperatur: -30 bis 80 °C

- max. Gehausetemperatur: + 65 °C

- max. Luftfeuchtigkeit: 90 % (ohne Kondensation)
- EMC und Immunitat: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015

1-10 V DIMMER ROTARY TOGGLE
- nominal operating voltage: 10 VDC
- minimum operating voltage: 0.7 VDC

- dimming range: 0.7% - 100% (depending on power supply and loads))

- minimum sink current:: 0.7 mA
- maximum sink current:: 120 mA
- maximum consumption: 0.35 W

- surge protection: 15.8 VDC up to 250 mA (not replaceable)

- maximum pulse current: 3 ADC

- load types: 0-10 V, 1-10 V and PWM
- switch type: mechanical: push on/off
- zero cable:: not required

- nominal operating voltage: 100-240 VAC, 50-60 Hz

- maximum instantaneous current: 10 A
- maximum operating current: 8 A

- maximum load (at 230 VAC): 1800 VA (1800 x pf = max. W)

- isolation resistance: > 100 MQ at 250 VAC

- surge protection and Short-circuit protection: 10 A, 350 VAC (not replaceable)

- rotation angle: 270° + 5

- operating temperature: -5 to 40°C

- storing temperature: =30 to 80°C

- maximum housing temperature: 65°C

- maximum humidity: 90% (no condensation)

- EMC & immunity: CISPR 15(2008), IEC 61547
- LVD: IEC 60669-1:2017, IEC 60669-2-1:2015

EINBAUDIMMER R (250 W), (RC,RL 200VA)

- flr den Einbau, in Verbindung mit Taster

- Belastung RLC 15-250W oder 15-200 VA

- Versorgung 230 V~ 50Hz

- kann mit mehreren Tastern verbunden werden

- Verbindung von mehreren Dimmern ist nicht gestattet

- Speicherfunktion integriert

- Soft-Ein/-Aus-Funktion

- »leading edge«

- Entspricht EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI
EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2

- Schraubklemmen fiir Durchmesser bis 2,5mm?

DIMMER INBOX R (250 W), (RC, RL 200 VA)

- inbox, controlled by external push button

- load RLC 15-250W or 15-200 VA

- supply voltage 230V~ 50Hz

- several push-buttons combinations are possible
- more dimmers combination is not allowed

- light intensity memory

- soft start/stop function

- »leading edge«

- in accordance with EN60669, EN60950, EN 61000, ETSI EN 300 220-1,

ETSI EN 300 220-2
- screw contacts to wires 2,5 mm?
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ELEKTRONIK

Steuermodul MZC flir EM18

- SchlieBen Sie den MZC gemé&B dem Schaltplan an.
- Kann mit mehreren Tastern verbunden werden.

- Montage nur eines Gerates in einer Dose.

- Nur fir den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

- Versorgung: 230 V~ 50 Hz

- max. Drahtwiderstand: 50 k

- max. Strom pro MZC-Einheit: 10 mA

- Anzahl der Dimmer pro MZC: 1-4

- max. Anzahl der MZC in einer Schaltung: beschrénkt auf die
Sicherung im Stromkreis

- Betriebstemperatur: -5 °C bis 45 °C

- Lagertemperatur: -30 °C bis 80 °C

- max. Luftfeuchtigkeit: 90 % (ohne Kondensation)

- Gehauseabmessungen: 36 x 36 x 12 mm

MZC CONTROL Module for EM18

- Connect the MZC according to the wiring diagram.
- Possible wiring with several push buttons.

- Only one device installation per mounting box.

- For indoor use only.

- Power supply: 230V~ 50Hz

- Max. cable resistance: 50kQ

- Max. current per MZC unit: 10mA

- Number of dimmers on MZC: 1-4

- Max. number of MZC in the wiring: limited to the fuse in the circuit
- Operating temperature: -5°C to 45°C

- Storage temperature: -30°C to 80°C

- Max. humidity: 90% (no condensation)

- Casing dimensions: 36x36x12 mm

E M

EM17

o«

** Must be connected
to right white wire

sm11

EM17

o

Master
push button

Controls any
number of EM17

[rm—ecccccea—

______ iz [T

DIMMER EINBAU LED 250W

- flr den Einbau, in Verbindung mit Taster

- Vorder- oder Hinterkante

- Versorgung 230 V~ 50 Hz

- kann mit mehreren Tastern verbunden werden

To Dimmer
1,2,3&4

To Dimmer
56,7&8

To Dimmers

- Speicherfunktion firr die letzte Einstellung, auBer bei Ausfall der Versorgung

- Soft-Ein/Aus-Funktion

- Einstellung der minimalen Helligkeit

- Montage nur eines Gerates in eine Dose
- nur fir Gebrauch im Innenbereich

- entspricht EN 60669-1 und EN 60669-2-1

DIMMER INBOX LED 250W

- inbox, controlled by external push button

- for leading or trailing edge

- supply voltage 230V~ 50Hz

- several push-buttons combinations is possible

- memory function of the last setting, except in the case of a power failure

- soft start / stop function

- minimum intensity control

- only one dimmer per wall box

- only for indoor usage

- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

EM18 J 1 L1 L
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VORSICHT!

Bei der Montage von mehreren Dimmern in einer Dose
verringert sich die maximale Gesamtleitung um 10 %
fUr jeden zusétzlichen Dimmer.

ATTENTION!

If more dimmers are conected in one box reduce
maximum common power for 10% for each dimmer.

EM15 (40+250W) EM12 (40-300W)

®

230V~ 230V~ 230V~

EM18 (2:250VA)

@ ®@ ® 6
g [0 R
SR HIOLY:S
LED

230V~ 230V~ 12V~ 12V~

C

EM19

®

R -

12V~

S E

M

DIMMER EINBAU DC LED 96W

- fir den Einbau, in Verbindung mit Taster
- Anschluss mit allen Konstantspannung-LED-Netzteilen und einigen
Konstantstrom-LED-Netzteilen, 9- 48 V DC, maximal 96 W
- nicht fir induktive Lasten geeignet
- kann mit mehreren Tastern und Dimmern verbunden werden
- Speicherfunktion fir die letzte Einstellung, auBer bei
Ausfall der Versorgung
- Soft-Ein/Aus-Funktion
- Montage nur eines Gerates in eine Dose
- nur fir Gebrauch im Innenbereich

DIMMER INBOX DC LED 96W
- inbox, controlled by external push button

- for use with constant voltage LED drivers and some constant current

LED drivers, 9-48V DC, max 96W (also for LED strips)

- not for use with inductive loads
- several push-buttons combinations and several dimmers is possible

- memory function of the last setting, except in the case of a power failure
- soft start / stop function

- only one dimmer per wall box
- only for indoor usage

9-48V
DCLED

9.48Y
VDC out
| sasv
| DCLED
DCout DCin
EM19
=
1 L 1 L
SM11 sM11
o O o
L_}/ 1L 1
o o

EM13 (0+60W), EM14 (0+180W),
EM23 (15:250W, 15+200VA),

230V~

g -

230V~

%

1

®

0.

2V~

-

®
k=t

T

EM19

1 — Gluhlampe /
incandescent lamp

2 — Halogenlampe /
halogen lamp

3 — Klassischer Transformator /
classical transformer

4 — Dimmbarer elektronischer Transformator /
dimmable electronic transformer

5 — Dimmbare LED-Lampe /
dimmable LED lamp
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TOUCH EM25 ist ein Mikroprozessor-Gesteuerter elektronischer Dimmer. Es
ermdglicht das Ein-/Ausschalten und Dimmen von allen dimmbaren und einigen
nicht dimmbaren Lampen und Leuchtmitteln. Der eingebaute Mikroprozessor
erkennt automatisch den Lampentyp und passt entsprechend die Betriebsart
an. Die integrierte Speicherfunktion ermdglicht beim Ausschalten des Dimmers
die Speicherung der letzten Einstellung. Die Soft-Ein/-Aus-Funktion verlangert
die Lebensdauer der Lampen. In der Dimmertaste ist eine hochelegante LED
zur Indikation mit verschiedenen Einstellméglichkeiten (Farbe und Intensitét)
i(ntéalgriert.) Schaltung von bis zu 5 zusétzlichen Kontrollschalter EM26 méglich
»olave«).

TOUCH EMZ25 is microprocessor controlled electronic light
dimmer. It serves as switch and dimmer for dimmable and some
of non-dimmable lamps. Integrated microprocessor automatically
identifies the type of lamp and adjusts the operating mode.
It remembers the level of dimming after switching off due to
integrated memory function. Soft-start function extends the lamp
service life. An elegant LED indication is integrated into the button
and the option of choosing a colour and intensity level is provided.
Optionally one can connect of up to 5 additional control tasters
EM26 (»slavex).

(”Zweileiterschaltung
two-wire connection

EM25

[ =4
[ X%}

- die Zweileiterschaltung erméglicht das Dimmen von
dimmbaren Lampen und Leuchtmitteln.
- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps

1 2 5 6 7
= a =
¢ B O O
. CFL LED
Min.  40W  40W  40VA  40VA  40VA
Max. 300W  300W 300VA | 100VA 100 VA

® ® 6

1 — Gluhlampe /
incandescent lamp

2 — Halogenlampe /
halogen lamp

dimmable electronic transformer

5 — klassischer Transformator /
classical transformer

Anmerkungen /
remarks
- (F) Filter EM27
- Wir empfehlen die Verwendung eines Filters EM27 /
it is recommended to use filter EM27
- Alle gesteuerten Lampen und Leuchtmittel miissen gleich sein /
all controlled lamps must be the same
- Die Belastungstabelle gilt fir Lampen mit Faktor PF > 0,5/
table of loads is valid for lamps with power factor PF>0.5

4 — dimmbarer elektronischer Transformator /

ELEKTRONIK E M

SCHALTER/DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M

- Elektronischer Universaldimmer zum Ein-/Ausschalten

und Dimmen von allen dimmbaren Lampen und ' 4‘4
Leuchtmitteln (klassische, Halogenlampen, LED, ,,u.:‘\\‘/d <%
CFL usw.) und einigen nicht dimmbaren Leuchtmitteln. - - A

- erkennt automatisch den Lampentyp und passt -

entsprechend die Betriebsart an

- durch die Verdunkelung verringert sich
der Stromverbrauch

- die Soft-Ein/Aus-Funktion verlangert die
Lebensdauer der Lampen

- Regelung Uber integrierte Mikroschalter

- Speicherfunktion integriert (speichert den
Dimmwert beim Ausschalten

- Schaltung von bis zu fiinf (5) zusétzlichen Kontrollschalter EM26 méglich

- kann nicht mit Wechselschalter verbunden werden

- integrierter Kurzschluss-, Uberhitzungs- und Uberlastungsschutz

- Versorgung 230 V~ 50 Hz

- hochelegante LED zur Indikation, mit Einstellméglichkeit (Farbe und Intensitét)

- Wechselmdglichkeit flr klassische Schalter — Zweileiterschaltung(1)

- die volle Funktionalitat des Dimmers wird durch die Dreileiterschaltung erreicht

- entspricht EN 60669-1 und EN 60669-2-1

- Schraubklemmen 1,5 mm? (max. Kraft zum Festziehen der Schrauben 0,4 Nm)

SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M

- universal electronic dimmer for ON/OFF switching and dimming of all
dimmable lamps (classical, halogen, LED, CFL, ...) and some
non-dimmable lamps

- automatic detection of lamp type and adjustment of operating mode

- reduction of energy consumption

- Soft start function extends life of lamps

- controlled by build-in micro switches

- memory function included — memorizes brightness on turn-off

- up to five (5) additional control units EM26 can be connected

- connection with 2-way switch is not possible

- build-in short-circuit, overheating and overload protection

- supply voltage 230V~ 50Hz

- an elegant integrated LED indication with the option of setting colour and intensity.

- replacement of classical switch is possible at two-wire connection(”

- full functionality is achieved at three-wire connection®

- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

- screw contacts 1.5mm? (max. tightening torque 0.4Nm)

(Z)Dreileiterschaltung
three-wire connection

EM25

L X S
.

N
!
= —

- die Dreileiterschaltung ermdglicht das Dimmen von dimmbaren
Lampen und Leuchtmitteln und einigen nicht dimmbaren LED-
und CFL-Lampen.

- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and some
of non-dimmable LED and CFL lamps

1 2 4 6 7 8 9
= a =) g =
@ D@ @ NON-DIMMABLE | NON-DIMMABLE
CABLE CFL LED CFL LED
Min. ow ow 0 VA 0 VA 0 VA 0 VA 0 VA
Max. 300 W 300 W 120 VA 120VA  120VA 120 VA 120 VA

® ® 6 ® ®

6 — dimmbare Energiesparlampe CFL /
dimmable energy saving CFL lamp
7 — dimmbare LED-Lampe /
dimmable LED lamp

8 — nicht dimmbare Energiesparlampe CFL /
non-dimmable energy saving CFL lamp

9 — nicht dimmbare LED-Lampe /
non-dimmable LED lamp
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Ein-/Ausschalten und Dimmen der Lichter /
on / off swithcing and dimming of lamp

- Ein/Ausschalten
kurzes Driicken
on / off

short press

Beleuchtung
langeres
Driicken

dimming up
long press

Dimmen
langeres
Driicken
dimming down
long press

Fo— p— ¥
i —
TR ey

Einbauhinweise /
installation precautions

ELEKTRONIK E M

Farbauswahl und Einstellung der Intensitat der

LED-Einheit /

LED unit colour and intensity level selection

Ausschalten der Lichter
kurzes Driicken

lamp off
short press

gleichzeitiges Driicken ~ 3s
die integrierte Lampe blinkt
3x

simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3
times

Farbauswahl
kurzes Driicken

colour selection
short press

Beleuchtung der integrierten
LED
langeres Driicken

integrated LED dimming up
long press

Erhéhung der Intensitat der
integrierten LED-Einheit
langeres Drlicken

intensity escalation of the
integrated LED unit
long press

RESET-Funktion* /
“RESET” function

Ausschalten der Lichter
kurzes Driicken

lamp off
short press

gleichzeitiges Driicken ~ 3s
die integrierte Lampe
blinkt 3x

simultaneous press ~3s
integrated LED blinks 3
times

erneutes gleichzeitiges
Driicken ~5s
die integrierte Lampe blinkt 5x

i

* - wir empfehlen beim Einbau des Dimmers und beim Wechsel
der Lampen und Leuchtmittel diese Funktion durchzuflihren

re-simultaneous press ~5s
integrated LED blinks 5
times

- unbedingt notwendig bei Verwendung von nicht
dimmbaren Lampen

- die RESET-Funktion ist bei der Zweileiterschaltung nicht anwendbar

- nur bei EM25 mdglich

- it is recommended at dimmer installation
and lamp replacement

- mandatory when using non-dimmable lamps

- “RESET” function is not possible when using
two-wire connection

- only possible on EM25

Einstellungen speichern — gleichzeitiges

kurzes Drucken
die integrierte Lampe blinkt 3x

settings saving - simultaneous short

press
integrated LED blinks 3 times

bei der Montage nicht die Taste betétigen/
do not push on button during mounting
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(zweileiterschaltung

two-wire connection
L
N
EM25 EM26
L N XS LS

- die Zweileiterschaltung ermdglicht das Dimmen von dimmbaren
Lampen und Leuchtmitteln.

- im Falle der Zweileiterschaltung wird durch jeden zusatzlichen
Kontrolltaster die Minimalbelastung um 25 W vergréBert.

- two-wire connection allows dimming of dimmable lamps
- in a two-wire connection each additional control unit
increases the minimum load by 25W

EM27

[J EM25PPOL20

2M = 45 x 45

KONTROLLTASTER 2M

- in Verbindung mit dem Universaldimmer EM25 ermdglicht
dieser Taster die Bedienung der Beleuchtung aus mehreren
(bis zu 5) Standorten mit der gleichen Funktionalitét als EM25

- Versorgung 230 V~ 50 Hz

- entspricht EN 60669-1 und EN 60669-2-1

- Schraubklemmen 1,5 mm? (max. Kraft zum
Festziehen der Schrauben 0,4 Nm)

PUSH-BUTTON CONTROL UNIT 2M

- connected to universal dimmer EM25 allows
controlling of lamps with same functionality as EM25

- supply voltage 230V~ 50Hz

- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

- screw contacts 1.5mm? (max. tightening torque 0.4Nm)

(Z)Dreileiterschaltung
three-wire connection

EM25 EM26

- die Dreileiterschaltung erméglicht das Dimmen von dimmbaren
Lampen und Leuchtmitteln und einigen nicht dimmbaren LED- und
CFL-Lampen.

- three-wire connection allows dimming of dimmable lamps and
some of non-dimmable LED and CFL lamps

STORUNGSFILTER
- Filter fir Frequenzstdrungen fir EM25 L
- die Abbildung ist symbolisch N
FREQUENCY FILTER EM25 EM26
- frequency filter for EM25
- image is symbolic
L NXS L s
== — |
filter
EM27
SET SCHALTER/DIMMER UNIVERSAL RLC 0-300W 2M PP OL20
- Set aus Dimmer EM25, Montagetrager 2M
und Rahmen LINE 2M PW
- siehe technische Beschreibung EM25 -
SET SWITCH / DIMMER UNIVERSAL RLC ‘44

0-300W 2M PP OL20

- set includes dimmer EM25, mounting frame
2M and cover plate LINE 2M PW

- for technical details see EM25

EM26
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IR-SCHALTER 5A 230V~ 1M

- IR-Schalter
CIEMSTPW - Versorgung: 230V~ 10 % 50Hz
LJ EM31MW - Relais: 5A / 250V~ (Nulldurchgang)
W EM31SB - gcﬂutz%rgl: 1P40 i

- Schraubklemmen: 0,75-2,5 mm
W EM31AT - Erfassungswinkel: bis 110° bei 20°C
CJEM3IES - Erfassungsbereich: ca. 8 m bei 20°C
O EM31IW - Einstellung der Beleuchtungszeit: von

ca. 5 s bis 12 min

- Beleuchtungseinstellung: von ca. 5 bis 200 Lx

- Betriebstemperatur: von 0°C bis + 40°C

- nicht geeignet flir den Einbau in Dosen mit Tiefe
45 mm und Gehause CUBO IP20

- nur fir Gebrauch im Innenbereich

IR SWITCH 5A 230V~ 1M
- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ +10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact
terminal: 0.75 - 2.6 mm2
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min
- adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
- operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
- only for indoor usage

IR-SCHALTER 5A 230V~ 2M
- IR-Schalter

L EMs2PW - Versorgung: 230V~ +10 % 50Hz

L] EM32MW - Relais: 5A / 250V~ (Nulldurchgang)

MW EM32SB - SCEUIZ%EI: P40 07525 mm
- Schraubklemmen: 0,75-2,5 mm

W EM32AT - Erfassungswinkel: bis 110° bei 20°C

[ EM32ES - Erfassungsbereich: ca. 8 m bei 20°C

O EM32IW - kI)Einstellung der Beleuchtungszeit: von ca. 5 s

is 12 min

- Beleuchtungseinstellung: von ca. 5 bis 200 Lx
- Betriebstemperatur: von 0°C bis + 40°C
- nicht geeignet flir den Einbau in Dosen
mit Tiefe 45 mm und Gehause CUBO IP20
- nur fir Gebrauch im Innenbereich

IR SWITCH 5A 230V~ 2M
- IR infrared switch
- supply voltage: 230V~ +10 % 50Hz
- relay: 5A / 250V~ (zero crossing)
- protection rating: IP40
- cross-section of wires at the contact
terminal: 0.75 - 2.5 mm?
- detection angle: up to 110° at 20°C
- detection area: approx. 8 m at 20°C
- adjustability of duration: from approx. 5 s to 12 min

Erfassungsbereich/ - adjustability of brightness: from approx. 5 to 200 LUX
detection range - operating temperature: from 0°C to +40°C
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes and surface mount box CUBO IP20
110° - only for indoor usage
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Einstellung der Lichtempfindlichkeit und der Beleuchtungszeit/

time and twilight adjustment

Linse

0T 7

0

O

fresnel lens

Einstellung der Lichtempfindlichkeit

Einstellung der

twilight sensor threshold adjustment

Min. 1w
Max. 800 W
1 — Gluhlampe /

incandescent lamp

2 — Halogenlampe /
halogen lamp

Hinweise /
attention
N

1mM=22,5x%x45
2m =45x45

@ @/ | Beleuchtungszeit
NS time adjustment
O —=1Td
2 3 4
=
1w 1VA
800 W 5A 6x20 VA
3 — Widerstandsheizelement /

4el

resistive heating element

ektronischer Transformator/
electronic transformer

© O

Ao
-OF 5LUX 200 LUX
IS

~5s ~12 min

5 6 7

S — @
i E CFL
1w 1W 1 VA

6x36 W 4x36 W (20uF) 6x23 VA

5 — Leuchtstoffréhre (Ausfiihrung 1) /
fluorescent tube (version 1)

6 — Leuchtstoffréhre (Ausfihrung 2) /
fluorescent tube (version 2)

8

o

LED

1VA
6x20 VA

7 — Energiesparlampe CFL
energy saving CFL lamp
8 — LED-Lampe/
LED lamp

83



[J EM37PW
M EM37SB
B EM37AT
[J EM37ES
[0 EM37IW

Das Thermostat ist zur Regulierung der Raumtemperatur bestimmt.
Es ermdglicht zwei Betriebsarten — Heizung und Kihlung. Das
Thermostat ist mit zwei Schutzfunktionen ausgestattet — Frostschutz
(Betriebsart Heizung) und Uberhitzungsschutz (Betriebsart Kiihlung)
und einer LED-Betriebsanzeige. Die Einstellung erfolgt durch Drehen
des Drehknopfes zur Temperatureinstellung und durch Betétigung der
kapazitiven Berlihrungstasten.

The thermostat is intended for regulating temperature in a room.
A thermostat enables two modes of operation — heating or cooling.
It has safety functions installed for protection against freezing
{hegti;rg mode) and protection against overheating (cooling
mode).

The operation is indicated via LED signaling. Thermostat setup
is performed with the help of a rotary button for setting the
temperature

and with other capacitive touch buttons.

L

[, Elektronik /

electronics

0—T

Umlaufpumpe, Brenner (Direktanschluss),
thermoelektrischer Antrieb /

circulation pump, burner (direct connection)
thermoelectric drive

L
N
Dy N Elektronik /
electronics LED-Zustandsanzeige:
rot: Heizung
blau: Kiihlung

Taste zur Betriebartauswahl und | 30,

leuchtet nicht: ausgeschaltet

ELEKTRONIK E M

ELEKTRONISCHES THERMOSTAT 6A 250V~ 2M

- elektronisches Thermostat

- Betriebsart: Heizung / Kiihlung / Aus

- Versorgung: 230 VAC, 50 Hz

- Ausgang: 6(2) A, 230 VAC, Umschaltrelais

- Regulierungsbereich: +10 °C bis +30 °C

- Hysterese: £0,5 °C, ED = 20min

- Frostschutz (Betriebsart Heizung): + 6 °C

- Uberhitzungsschutz (Betriebsart Kiihlung): + 32 °C

- ECO-Funktion zur Temperatursenkung um
3 °C fir 6 Stunden in der Betriebsart Heizung
und Temperaturerhéhung um 3 °C fir
6 Stunden in der Betriebsart Kiihlung

- jeden Tag erfolgt um die gleiche Zeit automatisch
eine Temperaturreduzierung fir 3 °C fiir 6 Stunden
in Betriebsart Heizung oder eine Temperaturerhéhung
far 3 °C flr 6 Stunden in Betriebsart Kithlung

- Méglichkeit zum externen Einschalten der ECO-Betriebsart tiber einen separaten Eingang

- LED-Betriebsanzeige

- nicht geeignet fiir elektrische FuBbodenheizung

- Schraubklemmen max. 2,5 mm?

- entspricht der LV- und EMC-Richtlinie sowie EN60730-1 und EN60730-2-9

- zur korrekten Funktion empfehlen wir den Einbau in eine separate Dose,
getrennt von Warme erzeugenden Geréten

- Anwendungstemperatur: 5-35 °C

- Lagertemperatur: —20 bis 50 °C

THERMOSTAT BASIC 6A 230 V ~ 2M

- electronic thermostat, basic

- operation mode: heating/cooling/turn off

- power supply: 230 VAC, 50 Hz

- output: 6(2) A, 230 VAC, relay switch

- regulation range: +10 °C to +30 °C

- hysteresis: £0.5 °C, ED = 20min

- anti-freeze protection (heating mode): +6 °C

- overheating protection (cooling mode): +32 °C

- ECO function for lowering the temperature by 3 °C for 6 hours in the heating
mode and raising temperature by 3 °C for 6 hours in the cooling mode

- adaptive ECO function, automatically every day at the same time lowers the
temperature by 3 °C for 6 hours in the heating mode and raises temperature
by 3 °C for 6 hours in the cooling mode

- option to turn on the ECO operating mode by external trigger via a separate input

- LED signalling of the operation

- not suitable for electrical floor heating

- screw contacts max. 2.5 mm?

- in accordance with the LV Directive, the EMC Directive, standards EN60730-1
and EN60730-2-9

- for correct operation, we recommend installing in an independent single box,
separate from devices that generate heat

- operating temperature: 5 + 35 °C

- storage temperature: -20 + 50 °C

Einstellung der Betriebsart und der Temperatur /
function and temperature adjustment

Einstellung der Temperatur
J temperature setting

Taste zur Auswahl der ECO-Betriebsart und
LED-Indikator der ECO-Betriebsart:
griin: ECO-Betriebsart ein
orange: adaptive ECO-Betriebsart ein
leuchtet nicht: Tagesablauf

24’

Kessel, Umlaufpumpe, Brenner (Steuereingang T1/T2)/ function selection button and 8 O%¥ €C0 “ECO” function selection button and
boiler, heat pump, burner (control input T1/T2) LED status signalization: LED “ECO” status indicator
red: heating green: ECO energy saving ON
blue: air conditioning orange: adaptive ECO mode activated
L no light: switched off no light: day mode
N LED-Indikator des Ausgangsrelais:
weiB: Ausgangsrelais ein
leuchtet nicht: Ausgangsrelais aus
LED output relay state signalization
it . white: relay ON
«—5222/”7'23 no light: relay OFF
Hinweise/
attention
Motorantrieb (begrenzte Verwendung bei FuBbodenheizung)/
motor drive (limited use with underfloor heating) //
£ A
min|1,5m
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HEIZUNGSTHERMOSTAT 5(2)A 230V~ 2M

] EM38PW - Betriebsart: Heizung 4 . P,
- Versorgung: et
(] EM38MW 230 VAC, 50 Hz -
H EM38SB - Spannungsimpuls: 4 kV ~
B EM38AT - Energieverbrauch: < 0,5 W ’:
- Ausgang: 2 A (max. 5 A), 230 VAC, 50 Hz Il
[ EM38ES - Ausgangsanschluss: NG (max. 10 Aktoren) % g
[J EM38IW - Regelungsbereich: +5 °C bis +30 °C .
- Frostschutz: +5 °C ! %
- Hysterese: 0,5 K 1
- Schutz: IP30
- Sensorart: Bimetall
- elektrischer Anschluss Steckklemmen
- Leitung Typ:
0,75 - 1,5mm?2 (weich);
1,0 - 2,5 mm2 (hart)

HEATING THERMOSTAT 5(2)A 230V~ 2M

- operation mode: heating

- power supply: 230 VAC, 50 Hz

- voltage pulse: 4 kV

- energy consumption: < 0.5 W

-output: 2 A (max. 5 A); 230 VAC, 50 Hz

- switching output: NO (max. 10 actuators)

- requlation range: +5°C to +30°C

- frost protection: +5°C

- hysteresis: 0.5 K

- protection: IP30

- sensor type: Bimetal

- type of electrical connection: Spring-loaded contacts

- type of conductors: 0.75 — 1.5 mm? (flexible-stranded core);
1.0 — 2.5 mm? (solid core)

- in compliance with Directive DIN EN 60730

HEIZUNGS-/KUHLUNGSTHERMOSTAT 3(1,5) A 230 V~ 2 M

] EM39PW - Betriebsart:.Heizung/K[]hlung . <
EM39MW - Versorgung: 230 VAC, 50 Hz -
g - Spannungsimpuls: 4 kV % e
M EM39SB - Energieverbrauch: < 0,5 W F % ~ gt
B EM39AT - ﬁusgang: 1.5 Ah$max. 3 A); 230 VAC, 50 Hz ~&.
- Ausgangsanschluss: Yy 2
OJ EM39ES Umschalter (max. 5 Aktoren) % K iy
[ EM39IW - Regelungsbereich: +5 °C bis +30 °C
- Frostschutz: +5 °C ! :
- Hysterese: 0,5 K o
- Schutz: IP30
- Sensorart: Bimetall
- elektrischer Anschluss Steckklemmen
- Leitung Typ:
0,75 - 1,5mm?2 (weich);
1,0.- 2,5 mm? (hart)
- in Ubereinstimmung mit der Richtlinie DIN EN 60730

HEATING/COOLING THERMOSTAT 3(1.5)A 230V~ 2M

- operation mode: cooling/heating

- power supply: 230 VAC, 50 Hz

- voltage pulse: 4 kV

- energy consumption: < 0.5 W

-output: 1 A (max. 3 A); 230 VAC, 50 Hz

- switching output: mode selector switch (max. 5 actuators)

- regulation range: +5°C to +30°C

- frost protection: +5°C

- hysteresis: 0.5 K

- protection: IP30

- sensor type: Bimetal

- type of electrical connection: Spring-loaded contacts

- type of conductors: 0.75 - 1.5mm?2 (flexible-stranded core);
1.0 - 2.5 mm? (solid core)

- in compliance with the Directive DIN EN 60730

-
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MONTAGETRAGER MIT SCHRAUBEN FUR THERMOSTATE FANTINI COSMI 3M

- Montagetrager mit Schrauben fiir Thermostate Fantini [
Cosmi 3M -

- bestimmt fiir die Verwendung mit Tages-Thermostaten ]'\ i, »
Fantini Cosmi Modell CH121 und CH123 ~ iy

i

- bestimmt fir die Verwendung mit Wochen-Thermostaten (]
Fantini Cosmi Modell CH141A und CH143A r

- Montage in Rechteckdosen 3M =

- geeignet fir Rahmen PURE, Line, Soft .

MOUNTING FRAME WITH SCREWS FOR

FANTINI COSMI THERMOSTATS 3M

- mounting frame with screws for Fantini Cosmi thermostats 3M

- suitable for use with Fantini Cosmi daily thermostats models
CH121 and CH123

- suitable for use with Fantini Cosmi weekly thermostats models
CH141A and CH143A

- for mounting in rectangular boxes 3M

- suitable for assembling with cover plates PURE, Line, Soft

ENERGIESPAR-KARTENSCHALTER 3A 250V~ 3M

- elektronischer Schalter aktiviert durch
beliebige Standard-ISO-Karte

P
- Versorgung 230 V~ 50 Hz <
- Ausgangsrelais 3A 250V~ fir einen -
externen Lastschalter” »
- Ausschaltungsverzdégerung 15-20 s -
=

- entspricht EN 61000-1
- ohne ISO-Karte, nicht zur Zutrittskontrolle bestimmt

ENERGY SAVER CARD SWITCH 3A 250V~
M

- card switch basic, any ISO card g
- supply voltage 230V~ 50Hz e
- output 3A 250V~ for switching contactor *

- switch off delay 15-20s

- in accordance with EN 61000-6-1

- card is not included

- not for access control

L
N

EM40

* externer Schl']tz/

contactor

KARTE ISO

- KARTE ISO
- zur Verwendung mit Kartenschalter EM40
- GroBe: 85x54 mm

CARD ISO

- I1SO card

- for combination with card switch EM40
- size: 85x54 mm
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ENERGIESPAR-KARTENSCHALTER RF HF 13,56MHz 3M

B EM44BK - elektronischer Schalter aktiviert durch eine RFID-ISO-Karte
- Versorgung 5V von der Relaiseinheit

po noT RooM EM49 Uber Kabel mit Anschliissen RJ12

SISTURR IS ERYICE - Ausgang: Verbindung zur Relaiseinheit EM49

- Ausschaltverzégerung “main power” beim
Ausziehen der Karte 15-20 s

- Ausschaltverzogerung “‘HVAC” beim Ausziehender
Karte beim gedfineten Fenster oder Balkontlir— 1 Minute

. - entspricht EN 61000-1

SMARTEW  INSERT CARD - ohne ISO-Karte

- nicht zur Zutrittskontrolle bestimmt

ENERGY SAVER CARD SWITCH RF HF 13,56MHz 3M

- electronic card switch for RFID ISO card

- supply from relay unit EM49 through cable connectors RJ12

- output to be connected to relay output unit EM49

- 15-20s “main power” switch off delay with card withdrawal

- 1 min “HVAC” switch off delay with card withdrawal when
balcony doors or windows opened

- in accordance with EN 61000-6-1

- card is not included

- not for access control

RELAISEINHEIT FUR KARTENSCHALTER 2X16A 250V~

- Relaiseinheit fiir Kartenschalter EM44

- Versorgung 230 V~ 50 Hz

- entspricht EN 61000-1

- Montage auf eine DIN-Leiste 35mm, 3MU

- Ein- und Ausgénge im Bezug auf den Einbau: 1-zimmer oder 2zimmer

ENERGY SAVER CONTROL UNIT 2x16A 250V~

- relay unit for card switches EM44

- supply voltage 230V~ 50Hz

- in accordance with EN 61000-6-1

- mounting on DIN rail 35mm, 3MU

- input and output depending on implementation: single
or double room

KABELEINFUHRUNG SPL-1
- EM45 - zur Verbindung von zwei Kartenschalter EM44 mit Relaiseinheit EM49
i < - Kommunikationsanschluss RJ12
i - GroBe: 37 x 30 x 27 mm

SPLITTER SPL-1
- used to connect two peripheral modules EM44 to relay unit EM49
- communication connector RJ12

e - size: 37 x 30 x 27 mm
Schaltschema fiir 1-zimmer-Betrieb / Schaltschema firr 2-zimmer-Betrieb /
wiring diagram for single room implementation wiring diagram for double room implementation
DOOR, BALCONY or
WINDOW SWITCH
EM45
=
e o o o
10 11 12 13 H H RJ12 EM44 10 11 12 13 RJ12 EM44
SW1sw2 SW1Ssw2
EM49 EM49 -
=
EM44
L1 L2 3 L4L5L6L7 L N L1 L2 3 L4L5L6L7 L N
11°1° 11
— T 1~ [ [ S -
Room service Room service 1
Do not disturb e————— Room service 2 L e e
MAIN e——— Do not disturb 1
HVAC e¥——n——| Do not disturb 2
Main 1
Main 2
L L
N N

Verbindungskabel RJ12 zwischen EM44 und EM49 /
connection cable RJ12 between EM44 and EM49
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N

ELEKTRONIK

RASIERSTECKDOSE 230V~/120V~ 3M

- Einsatz fiir Rasierer mit Transformator 20VA P
- Eingang: 230V~ 50-60Hz
- Ausgang:
230V~ fur 2P 2,5A-Eurostecker oder
120V~ fir 2P 15A amerikanischen Stecker
- Schutzklasse Il
- entspricht EN 61558-5

SOCKET SHAVER 230V~/120V~ 3M

- shaver supply unit with isolating
transformer 20VA

- supply: 230V~ 50-60Hz

- output:
230V~ for 2P 2.5A Europlug or
120V~ for 2P 15A American plug

- Class Il

- in accordance with EN 61558-2-5

L
N
EM60 o
L
3M = 67,5 x 45
N
LADEGERAT USB 5V 2,4A 1M
C]EM67PW - zum Laden der elektronischen Geréte tber einen

Standard-USB-Anschluss (kompatibel mit Apple-Geraten)

- Versorgung: 100230 V~ 50/60 Hz 4 -

- Verbrauch im Betrieb: -
300 mA bei 100 V~/150 mA bei 230 V~

- Verbrauch in Bereitstellung 30 mW bei 230 V-~ L5

- Ausgangsspannung 5 VAC (15 %) SELV it

- Schwankungen der Ausgangsspannung 150 mV N

- nominaler Ausgangsstrom 2,4 A (+10 %)

- Nutzleistung: maximal 77 %

- Betriebstemperatur: 0 °C/+ 45 °C (Gebrauch im Innenbereich)
- Schutzart: IP20, nur fir Gebrauch im Innenbereich geeignet
- Schutzklasse des Gerates Il

- Uberspannungsschutz (EN 62109): Klasse Il

- Schraubklemmen max. 2,5 mm?

- Gerét mit einem Kontaktabstand von min. 3 mm

- entspricht EN 60950-1 und der LVD- und EMC-Richtlinien

USB POWER SUPPLY UNIT 5V 2,4A 1M

- for charging of electronic devices via a standard USB port (also
compatible with Apple devices)

- power supply: 100-230V~ 50/60Hz

- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~

- standby power consumption: 30mW at 230V~

- nominal output voltage: 5 VCD (+ 5%) SELV

- output ripple voltage: 150mV

- nominal output current: 2,4A (+10%)

- efficiency: maximum of 77%

- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)

- IP protection class: IP20, indoor use only

- class device Il

- overvoltage category (EN 62109): Class Il

- screw contacts: max. 2.5 mm?

- device with a contact gap of at least 3mm

- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives

- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
and surface mount boxes CUBO IP20

E
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LADEGERAT USB 5V 3,0A

- zum Laden der elektronischen Geréte tber einen
Standard-USB-Anschluss (kompatibel mit Apple-Geréaten)

- Versorgung: 100 - 230 V~ 50 / 60 Hz i -

- Verbrauch wéhrend des Betriebs v
300 mA bei 100 V~/ 150 mA bei 230 V~

- Verbrauch in Bereitstellung 30 mW bei 230 V~ “h

- Ausgangsspannung 5 VDC (+/5 %) SELV ot

- Schwankungen der Ausgangsspannung 150 mV \

- nominaler Ausgangsstrom 3,0 A (+10 %)

- Konnektortyp: USB A/ USB C

- Nutzleistung: max. 77 %

- Betriebstemperatur: 0°C / +45°C (im Innenbereich)

- Schutzart:
IP20, nur fir Gebrauch im Innenbereich geeignet 1

- Schutzklasse des Gerates I

- Uberspannungsschutz (EN 62109): Klasse Il

- Schraubklemmen max. 2,5 mm?

- Gerat mit Kontaktversatz min. 3 mm

- entspricht EN 60950-1 und der EMC- und LVD-Richtlinie

USB POWER SUPPLY UNIT 5V 3,0A

- for charging of electronic devices via a standard USB port
(also compatible with Apple devices)

- power supply: 100-230V™~ 50/60Hz

- power consumption: 300mA at 100V~/150mA at 230V~

- standby power consumption: 30mW at 230V~

- nominal output voltage: 5 VCD (+ 5%) SELV

- output ripple voltage: 150mV

- nominal output current: 3,0 A (£10%)

- connector type: USB A/ USB C

- efficiency: maximum of 77%

- operating temperature: 0°C/+45°C (indoor use)

- IP protection class: IP20, indoor use only

- class device Il

- overvoltage category (EN 62109): Class Il

- screw contacts: max. 2.5 mm?

- device with a contact gap of at least 3mm

- in accordance with EN 60950-1 and LVD & EMC directives

— not suitable for installation in 45 mm deep boxes
and surface mount boxes CUBO IP20

LED-NOTLEUCHTE 250V~ 0,9W, NiCd 3h 7M

- LED-Notleuchte

- Versorgung 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W P
10000mcd, 6500K b

- NiCd-Akku 4,8V 400 mAh, auswechselbar

- 3h-Autonomie, Ladezeit 24 h &

- Schutzklasse Il

- entspricht EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22 ¢

LED EMERGENCY LIGHT 250V~ 0.90W, NiCd 3h 7M

- emergency LED lamp

- supply voltage 250V~ 50Hz 3x LED 0,3W, 10000mcd, 6500K

- NiCd accumulator 4,8V 400 mAh, replaceable

- autonomy 3h, charging 24h

- Class Il

- in accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22

EM55

I

X
NG

1234

EMS57

[

EM57

LED-NOTLEUCHTE 230V~50Hz, 0.5W, NiMH 2h 2M

- LED-Notleuchte

- kann als tragbare Handlampe verwendet werden g
(ausziehbarer Mechanismus <

- Versorgung 230V~50Hz, 1xLED 0.5W

- NiMH-Akku 3,6V 140mAh, auswechselbar

- 2h-Autonomie, Ladezeit 36h

- Schutzklasse Il

- entspricht EN60598-1, EN60598-2-2,
EN62471, EN55015:2006, EN61547

LED EMERGENCY LIGHT 230V~50Hz, 0.5W,

NiMH 2h 2M

- emergency LED lamp

- option to use it as a hand lamp (pull-out
mechanism)

- supply voltage 230V~ 50Hz, 1xLED 0.5W

- NiMH accumulator 140mAh, replaceable

- autonomy 2h, charging 36h

- class device Il

- in accordance EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471,
EN55015:2006, EN61547

89
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LED AMBIENTEINHEIT EINFARBIG 250V~ 0,8W 2M

- LED-Lampe fiir Beleuchtung von Treppen und
Géangen
- Versorgung 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K
- Schutzklasse Il <« .
- entspricht EN 60598-1 ~
- auch als Lenk- bzw. Signallampe verwendbar,
Laserdruck-Moglichkeit von beliebigen Symbolen

LED AMBIENT UNIT MONOCOLOUR

250V~ 0,8W 2M

- step marker LED unit

- supply voltage 230V~ 50Hz 0,8W, 6500K

- Class Il

- in accordance with EN 60598-1

- optional usage for directional signalization
with customized laser printing on diffuser

LED-LAMPE ZWEIFARBIG 250V~ 2x0,4W 2M

- 2-farbige LED-Signallampe

- Versorgung 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K
- Schutzklasse Il

- entspricht EN 60598-1 &
- mit Symbol, wie auf dem Bild dargestellt Make

- Laserdruck-Mdglichkeit von beliebigen Symbolen

LED LAMP DUAL COLOR 250V~ 2x0,4W 2M
- signaling dual color (red/green) LED lamp Dg Noy
- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K Digg, X
- Class Il

- in accordance with EN 60598-1

- diffuser includes graphics as shown

- possible customized laser printing on diffuser

LED-LAMPE 3D ZWEIFARBIG 250V~ 2x0,4W 2M

- 2-farbige LED-Signallampe (rot/griin) mit 3D-Symbol

- Versorgung 230V~ 50Hz 2x0,4 W, 6500K

- Schutzklasse Il

- entspricht EN 60598-1

- Druckméglichkeit von verschiedenen =
Symbolen nach Bestellung

- 90 Méannersymbol, 91 Frauensymbol,
99 Symbol nach Bestellung

LED LAMP 3D DUAL

COLOR 250V~ 2x0,4W 2M

- signalling LED lamp, dual color
(red/green) with 3D symbol

- supply voltage 230V~ 50Hz 2x0,4W, 6500K

- class Il B EM52RGO1

- in accordance with EN 60598-1

- possible customized graphics on request &O‘,

- 90 male symbol, 91 female symbol, 99 symbol - ”~ <
on request &P

—

LSL N

EM32

*alectronics
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FINGERABDRUCKLESER BIOPASS 2M

[ EM71PW - Fingerabdruckschalter komplett mit
Innen-Relaiseinheit und Netzteil

U EM71MW - Kapazitat: 500 Fingerabdriicke

M EM71SB - ?\infachéa Begée,\r/llung Uber die mobile

nwendung X-Manager

B EM71AT - Versorgung:

CJEM71ES 8-30 V- DC oder AC (inkl. Netzteil)

O EM71IW - kapazitiver Sensor

- 2 Ausgangstrelais

- maximale Spannung/Strom am Relais: 40V/3A

- Ausldsezeit des Relais: 1-10's

- maximale Leistung 3,6 W

- 256-Bit-Verschlusselung der Verbindung
zwischen Schalter und der Innen-Relaiseinheit

- Das Set enthalt auch den Trager NM24 und den
dekorativen Rahmen OS20.

FINGERPRINT SWITCH BIOPASS 2M

- fingerprint switch with included internal relay unit and power supply
- capacity: 500 fingerprints

- easy management via X-Manager mobile app

- power supply voltage: 8-30V — DC or AC (power supply included)

- capacitive sensor

- 2 output relays

- maximum voltage/current on relay: 40V/3A

- relay triggering time: 1-10 sec

- maximum power: 3.6W

- 256-bit encrypted link between switch and internal relay unit

- Set also includes NM24 mounting frame and OS20 decorative cover plate.

L X-Manager app
N e |
AuBeneinheit
. . O Main Entrance ®
exterior unit
[ ] [ ]
L1 2VN Aiches N
- power supply
> o

*—
Innen-Relaiseinheit
interior relay unit
o © RESET RELAY2NO @
S OLK+830vV  RELAY2(Q) g
S O LKGND oM@ S
1 fri] )
P QrRELAY1C E{GND@ S
ORELAYTNO +SV@
support.tem.si
— elektrisches Schloss
electric lock

AuBeneinheit
exterior unit
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MULTIFUNKTIONSTIMER EM82
- Versorgung: 230 V AC, 50Hz
L1 EMB2PW - Ausgang: Relais 16 A /250 V AC, 50Hz
L] EM82MW - Schraubklemmen: 0,75 — 4.0 mm2
W EM82SB - Betriebstemperatur: 0 bis+40 °C
B EMS2AT - Lagertemperatur: -5 to +60 °C
- Funktionen: Timer, Relais (gesteuerter Schalter), Schalter, Taster
] EM82ES - Programm-/Statusanzeige: RGB LED
[ EM82IW - Anzahl der Tasten: 2

- Art der Tastenbedienung: Kapazitiv
- Anzahl der Anschlisse: 6 - 2x N, 2x L, 1x Ausgang (L), 1x gesteuerter Eingang (S)
- Mdglichkeit des gesteuerten Eingangs: Ja. Anschluss des Netzspannungssignals
(230 VAC) an die Klemme S.
- ,Nulldurchgang“-Funktion implementiert (Umsteuerung des Schalters bei
Spannungsibergang durch 0 V)
- Verbéauch im AUS- / EINqustand: 03W/1.0W
- Der Schalter EM82 ist NICHT fiir den Einbau in 45 mm
tiefe Unterputzdosen und das Gehduse CUBO IP20 geeignet. ///
- Der Schalter ist flir den feuchtigkeitsgeschiitzten Einsatz
in Innenrdumen bestimmt.

MULTIPURPOSE TIMER SWITCH EM82 ~
- Supply voltage: 230 VAC, 50Hz
- Output: Rele 16 A / 250 V AC, 50Hz ~
- Wire cross section: 0,75 — 4.0 mm? =
- Operating temperature: 0 to + 40 °C
- Storage temperature: -5 to + 60 °C
- Functions: Timer, Relay (controlled switch), Switch, Push button .
- Program/status indication: RGB LED
u - Number of buttons: 2
- Push button operation type: Capacitive
E - Number of ports: 6 - 2x N, 2x L, 1x Output (L’), 1x Controlled input (S)

-

- Controlled input option: Yes. Connection of the main voltage signal (230 VAC)
to terminal S.

- Implemented “zero crossing” operation (switching the switch when the
voltage passes through 0 V)

- Power consumption in the OFF / ON state: 0.3 W/ 1.0 W

- The EM82 switch is NOT SUITABLE for installation in concealed boxes with a
depth of 45 mm and CUBO IP20 housing.

- The switch is intended for indoor use, protected from moisture.

1-Taste 1 N NEUTRALLEITER
2 - LED InpikaToR L PHASENLEITER
3-Thste2 ' AusGANG (GESTEUERTE PHASE)
S EINGANGSSTEUERSIGNAL (230 VAC)
L —+ L —
N N
N
oN
L
oL
v
|——o S
EMB21s i SWITCH 07 A TIMER wooe EM82-1 15 v A SWITCH or A TIMER mope
EM82-2 1s iIn A PUSH BUTTON mope
L —= L —
N
EM82
Elektronik /
electronics
EM82 15 N A SWITCH or A TIMER mope |_
EM82 1s N A RELAY mope
1 2 3 4 5 6 7 8
So3 Q ™ =)
N @ @ :Z@ :["@ cos fi=0.6 iCFL iLED
Max. 16 A 16 A 16 A 8A 8 A5 A 200 VA 200 VA
1 - incandescent lamp 3 - resistive heating element 5 - classical transformer 7 - energy saving CFL lamp

2 - halogen lamp 4 - electronic transformer 6 - motor 8 - LED lamp



ELECTRONI

C S E

93

OPERATION OF THE CONTROL SIGNAL S — MODE 1
Switch Mode: SWITCH Input Signal Mode: | Switch Mode: TIMER Input Signal Mode: 1 Switch Mode: PUSH BUTTON Input Signal Mode: 1
ON ON ON
ON ON Input
Input signal J OFF I|:|put|
signal o o Sona o | OFF
Arbitrary i
Arbitrary Button press [P— Arbitrary
Button press — Button press
on on
oN Output @ @ o
Output - Settime = Settime - Output
— L of OFF OFF
on
Input Jﬂ
ON ON signal
Input 9 — ON
signal PRESS PRESS Input
—_ o - Arbitrary signal -
o Button press
Arbitrary . =
Button press oN &l Arbitrary
Output Button press —|
ON N @ OFF. @ S i
[ H
Output . 1
OFF on N
. T Gl Output
" OFF OFF OFF
on signal OFF
Input PRESS RESS
signal OFF Arbitrary
Button press FiGURE 8: DISPLAY OF THE OPERATION OF THE EXTERNAL SIGNAL S AND BUTTONS
’ pRESS pRess IN THE PUSH BUTTON OPERATING MODE AND EXTERNAL SIGNAL IN MODE 1
Arbitrary & &
Button press Output & ® OPERATION OF THE CONTROL SIGNAL S — MODE 2
OFF OFF
ON Settime . .
. = Switch Mode: TIMER Input Signal Mode: 2
OFF
FiGURE 7: DISPLAY OF THE OPERATION OF THE EXTERNAL SIGNAL S AND BUTTONS - !
IN THE TIMER OPERATING MODE AND EXTERNAL SIGNAL IN MODE 1 sig’:"‘al
FiGURE 6: DISPLAY OF THE OPERATION OF THE EXTERNAL =
SIGNAL S AND BUTTONS IN THE SWITCH oPERATING .
Arbitrary
Button press
NO PRESS

MODE AND EXTERNAL SIGNAL IN MODE 1

ON

Output
loe
Switch Mode: RELAY Input Signal Mode: | N
Input
ON ON signal | =
Input
signal Arbitrary ; e —|
9 1 OFF OFF Button press ‘
B ON ON
Arbitrary Output )
Button press oFF i OFF
NOT IN FUNCTION Settime
ON ON Input -
Output signal | o
(eld7 OFR Arbitrary e s
Button press
ON ON
FiGURE 9: DISPLAY OF THE OPERATION OF THE EXTERNAL SIGNAL S AND BUTTONS OUbE [©)
IN THE RELAY OPERATING MODE AND EXTERNAL SIGNAL IN MODE 1 — o e Settime | =
Figure 10: DISPLAY OF THE OPERATION OF THE EXTERNAL SIGNAL S AND
OPERATING MODE SETTINGS OF THE EXTERNAL CONTROL SIGNAL S BUTTONS IN THE TIMER OPERATING MODE AND EXTERNAL SIGNAL IN MODE 2
Selecti ng MODE 1 for input Slgnal Selecting MODE 2 for input Sig nal
ON
Input Input
signal OFF signal OFF
PRESS PRESS
Button 1 Button 1
PRESS PRESS
Button 2 Button 2
FIGURE 12: SETTING THE OPERATING MODE OF THE INPUT SIGNAL S FoR MODE 2

FiGURE 11: SETTING THE OPERATING MODE OF THE INPUT SIGNAL S
For MODE 1



2

[0 EM8OGW

O EM81GW

2

ELEKTRONIK E M

SCHALTER BERUHRUNGSLOS 10A 240V~

- Ein-/Ausschalter beriihrungslos ("master”)

- Versorgung: 240 V~ 50 Hz

- Ausgangsrelais 10A / 250V~ (2400W bei 240V~)

- Reichweite einstellbar von 2 bis 10 cm

- fur die Montage in eine StandardméBige Runddose mit
einem Durchmesser von @60 mm

- zum Anschluss wird unbedingt ein Neutralleiter (N) benétigt
kann nicht mit Wechselschalter verbunden werden

- Schaltung von bis zu 5 zusétzlichen Kontrollschalter EM81 méglich

- einfache Montage der Dekorrahmen mit Hilfe von Magneten

- Schraubklemmen 2,5 mm? (max. Kraft zum Festziehen
der Schrauben 0,4 Nm)

- entspricht EN 60669-1 und EN 60669-2-1

- nur fir Gebrauch im Innenbereich

SWITCH, TOUCHLESS 10A 240V~

- touchless switch for turning on/off ("master”)

- power supply: 240 V™~ 50 Hz

- output relay 10A / 250V~ (2400W at 240V™)

- adjustable range from 2 to 10 cm

- intended for installation into a standard round @60 mm box

- a neutral lead (N) is required for connection

- connection with toggle switches is not possible

- connection with up to 5 EM81 control switches is possible

- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm? (max. screw tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1

- only for indoor use

L s

KONTROLLSCHALTER BERUHRUNGSLOS

- Kontrollschalter (,Slave”)

- nur in Kombination mit Schalter EM80 (,Master”)

- Reichweite einstellbar von 2 bis 10 cm

- einfache Montage der Dekorrahmen mit Hilfe von Magneten

- Schraubklemmen 2,5 mm?2 (max. Kraft zum Festziehen
der Schrauben 0,4 Nm)

- entspricht EN 60669-1 und EN 60669-2-1

- nur fir Gebrauch im Innenbereich

L

SWITCH, TOUCHLESS, CONTROL UNIT
- control switch ("slave”)
- works only when connected with the EM80 switch ("master”)
- adjustable range from 2 to 10 cm
- simple installation of decorative covers with the help of magnets
- screw fastening of leads up to 2.5 mm? (max. screw
tightening torque is 0.4 Nm)
- in accordance with EN 60669-1 and EN 60669-2-1
- only for indoor use
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[CJEM92PW
0 EM92MW
l EM92SB
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SUMMER 8VA 230V~ 1M

- Signalsummer

- der Klingelton dauert an, solange Sie auf die Taste
driicken

- Versorgung 230V~ 50Hz 8VA

BUZZER 8VA 230V~1M

- signal buzzer

- the sound emission has the same lasting time as
the control operation

- supply voltage 230V~ 50Hz 8VA

SUMMER 8VA 12V~ 1M

- Signalsummer

- der Klingelton dauert an, solange Sie auf die Taste
driicken

- Versorgung 12V~ 50Hz 8VA

BUZZER 8VA 12V~1M

- signal buzzer

- the sound emission has the same lasting time as
the control operation

- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA

KLINGEL 8VA 230V~ 1M

- Signalklingel

- der Klingelton dauert an, solange Sie auf die Taste
driicken

- Versorgung 230V~ 50Hz 8VA

BELL 8VA 230V~1M

- signal bell

- the sound emission has the same lasting time as
the control operation

- supply voltage 230V~ 50Hz 8VA

KLINGEL 8VA 12V~ 1M

- Signalklingel

- der Klingelton dauert an, solange Sie auf die Taste
driicken

- Versorgung 12V~ 50Hz 8VA

BELL 8VA 12V~1M

- signal bell

- the sound emission has the same lasting time as
the control operation

- supply voltage 12V~ 50Hz 8VA
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ELEKTRONISCHE KLINGEL 230V~ 6mA rms 1M
- Vi 230 V~ 50/60 H
CIEM94PW - Vgﬁg?;%gﬂgbei Melodie 1: 4,7Z mA RMS ///
-

L] EM94MW - Verbrauch bei Melodie 2: 5,9 mA RMS s -

T

””Hm B EM94SB - Lautstarke bei Melodie 1: 90,5 dB 3
T B EM94AT - Lautstérke bei Melo_d|e°2: 86 gB :l||I|I
i ] EM94ES - Betriebstemperatur: 0 °C/45 °C |I|1|“1I
T (Gebrauch im Innenbereich) ll||"1|
T O EM94IW - Lagertemperatur: -20 °C bis 50 °C :"l||"'|
- Schutzart: IP20 iy
(nur fiir Gebrauch im Innenbereich geeignet) ,:'ll|,|'
- Schutzklasse des Gerates Il "llgl'

- Uberspannungsschutz (EN 62109): Klasse IlI
- Schraubklemmen max. (2,5 mm?) ‘
- Geréat mit Kontaktversatz min. 3 mm
- die Klingel muss mit einem geeigneten externen
Schutzschalter geschitzt werden
- entspricht der EMC- und LVD-Richtlinie

ELECTRONIC BELL 230V~ 6mA rms 1M
- power supply 230 V™ 50/60 Hz
- power consumption when playing melody 1: 4.7 mA rms
- power consumption when playing melody 2: 5.9 mA rms
EM94 - sound level of melody 1: 90.5 dB
- sound level of melody 2: 86 dB
- operating temperature 0°C/45°C (indoor use)
L - storage temperature: —20°C /50°C

N - IP protection class: IP20 (indoor use only)

- class device Il
= R - overvoltage category (EN62109): Class Il
- screw contacts: max. 2.5 mm?
- device with a contact gap of at least 3 mm
- an easily accessible cut-off switch must be installed
O O 9 9O upstream from bell

. .
L NL1L2 1L 1L NL1L2

sM11 SM11 EM94 sSM11 sM11 EM94 - complies with EMC & LVD directives

LAUTSTARKENREGLER FUR 100 V AUDIOLINIE 35W 2M

] EM95PW - Lautstérkenregler (Attenuator) fir 100 V Audiosysteme
- Nennleistung 35 W (max. 45 W), 6-stuffige )
4 1 EM95MW Lautstarkenregelung g
OFf M EM95SB - geeignet fir den Einbau in tiefe Dosen (min. 60 mm)
3 B EM95AT - nicht geeignet flir den Einbau in Dosen mit
Tiefe 45 mm und Gehause CUBO IP20 »
° [ EM95ES - nur fir Gebrauch im Innenbereich Ok
[J EM95IW

VOLUME

VOLUME CONTROL 100V AUDIO LINE 35W 2M |

- volume control (attenuator) for 100V
audio systems
- power rating 35W (max.45W), 6 steps
volume control
- suitable for boxes min. 60 mm deep
- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
— and surface mount boxes CUBO IP20
100V audio line - for indoor use only

EM95

100V speaker

NIEDEROHMIGER LAUTSTARKENREGLER 4-8 Q 35W 2M

— ] EM96PW - Lautstérkenregler fir niederohmige Ausgénge 4-8 Q 35W
- zum Anschluss an Hi-Fi-Gerate
4 L] EM96MW - Nennleistung 35 W, 6-stuffige Lautstarkenregelung
- W EM96SB - geeignet fur den Einbau in tiefe Dosen (min. 60 mm)
: B EM9GAT - nicht geeignet flir den Einbau in Dosen mit Tiefe
45 mm und Gehause CUBO IP20
[ EM96ES - nur fir Gebrauch im Innenbereich
[J EM96IW

VOLUME CONTROL 4-8 Q 35W 2M

- volume control (attenuator) for low voltage
outputs 4-8 Q, 35W

- power rating 35W, 6 steps volume control

- suitable for boxes min. 60 mm deep

- not suitable for installation in 45 mm deep boxes
and surface mount boxes CUBO IP20

- for indoor use only

VOLUME

4-8Q) lo-voltage line
EM96
EM95
+ EM96
12 3
! 4-80) speaker
l_'l —T




S E TS C M

) y s
Typ Bezeichnung Technische Daten GroBe Farbe Optionsbezeichnung 1
type description technical data size colour optional data 1
CM10 SET STECKDOSEN 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M ] PW weiB-glanzend @ OL Rahmen LINE
SOCKET SET 2x SCHUKO polar white cover plate LINE
CM11 SET STECKDOSEN 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M [ MW weiB matt @OS Rahmen SOFT
SOCKET SET 3x SCHUKO matte white cover plate SOFT
CM15 SET VERDRAHTUNGSBRUCKEN FARBIG 3x1.5mm? M Bl SB schwarz-matt
LINK WIRE SET soft touch black
[l AT anthrazit
anthracite
[ ES silber-matt
elox silver
[J W beige-glanz
ivory white

[JCM10PW
I CM10ES

CJCM11PW
[ CMI1ES

SET STECKDOSEN 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M

- Steckdosen-Set 2x Schuko VM10 2P+E 16A 250V~

- Steckdosen verbunden durch Veerdrahtungsbriicken CM16

- mit Trager 4M ohne Schrauben o

- zur Befestigung verwenden Sie Schrauben N
CM17, CM18 oder CM19

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- entspricht IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 2x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 4M
- socket set 2x schuko VM 10 2P+E 16A 250V~

- prewired with link wires CM16

- with mounting frame 4M without screws

- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19 y
- screw contacts 1.5-2.5 mm? ‘ P
- in accordance with IEC-60884-1, CEE7

SET STECKDOSEN 3x SCHUKO 2P+E 16A 250V~ 7M

- Steckdosen-Set 3x Schuko VM10 2P+E 16A 250V~

- Steckdosen verbunden durch
Verdrahtungsbriicken CM16 o

- mit Trager 7M ohne Schrauben N

- zur Befestigung verwenden Sie Schrauben
CM17, CM18 oder CM19

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?

- entspricht IEC 60884-1, CEE7

SOCKETS SET 3x SCHUKO 2P+E

16A 250V~ 7M

- socket set 3x schuko VM 10 2P+E 16A 250V~
- prewired with link wires CM16

- with mounting frame 7M without screws

- for mounting frame fixing use screws CM17, CM18 or CM19
- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- in accordance with IEC-60884-1, CEE7
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CM15

CM16

CM17
CM18
CM19

[J cm22PwW
[J cm22MwW
W CM22SB
[l CM22AT
[JCM22ES
[ cm221w

[J cM23PW
[J CM23MW
Il CM23SB
Il CM23AT
[JCM23ES
[ CM23IW

[JCM25PWOL
[JCcm251woL

[JCM25PWOS
[J CM25IW0S

S E TS C M

SET VERDRAHTUNGSBRUCKEN FARBIG 3x1,5 mm? 1M

- Verdrahtungsbriicken-Set flr Verbindung zweier Elemente mit Breite 1M 25
- Inkl. 10 schwarze, 10 blaue und 10 gelb-griine Verdrahtungsbriicken ’\‘

LINK WIRE SET 3x1.5mm? 1M

- link wire set to connect two elements size 1M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires

m

405

SET VERDRAHTUNGSBRUCKEN FARBIG 3x2,5 mm? 2M

- Verdrahtungsbriicken-Set fir Verbindung zweier Elemente mit Breite 2M
- Inkl. 10 schwarze, 10 blaue und 10 gelb-griine Verdrahtungsbriicken

LINK WIRE SET 3x2.5mm? 2M
- link wire set to connect two elements size 2M
- includes 10 black, 10 blue and 10 yellow/green wires
\QMN

SCHRAUBEN-SET 3,5

- Set mit Befestigungsschrauben fir Montagetrager

NM30, NM32, NM40, NM41, NM70
- CM17 - I=20mm, 100 Stiick S
- CM18 - 1=35mm, 50 Stiick N
- CM19 - I=50mm, 50 Stiick

SCREW SET 3,5

- screw set for fixing mounting frames NM30,
NM32, NM40, NM41, NM70

-CM17 - =20mm, 100pcs

-CM18 - [=85mm, 50pcs

-CM19 - [=50mm, 50pcs

35

50

SCHALTER-SET IP44 2M

- geeignet fur feuchte Raume

- Schutzart IP44 fir alle Schalter Modul

- Schalter und Wippen sind nicht im Set enthalten

- Rahmen SOFT 2M mit Namensschild \
- entspricht IEC 60669-1 | !

SET SWITCHES IP44 2M

- for usage in humid areas

- IP44 protection provides for all Modul switches
- switches and buttons are not part of the set

- SOFT 2M cover plate with inscription plate

- in accordance with IEC 60669-1

STECKDOSE-SET IP44 2M

- geeignet fur feuchte Rdume

- Schutzart IP44 nur in Kombination mit Steckdose
mit Klappdeckel (VM11,VM41)

- Steckdosen sind nicht im Set enthalten

- Rahmen SOFT 2M mit Namensschild

- entspricht IEC 60884-1

SET SOCKETS IP44 2M

- for usage in humid areas

- IP44 protection can be achieved only in combination
with covered socket (VM 11, VM41)

- sockets are not part of the set

- SOFT 2M cover plate with inscription plate

- in accordance with IEC 60884-1

BADEZIMMER-SET 3x20A 250V~ 4M

- Schalter-Set 3xSM12 20A 250V~ mit
Montagetrdger und Rahmen

- Schraubklemmen 1,5-2.5mm?

- entspricht EN 60669-1

- Befestigungsmaglichkeit in bereits eingebaute
Dosen mit BefestigungsmaBen von 108 bis
135 mm oder in Dosen in GroB3e 4M

- H6he des Rahmens 90mm

SWITCH SET FOR BATHROOM 3x20A 250V~ 4M

- switch set 3xSM12 20A 250V~ with mounting
frame and cover plate

- screw contacts 1.5-2.5mm?

- in accordance with EN 60669-1

- universal solution for renovation on boxes with
fixing dimmensions 108-135mm or boxes 4M size

- cover plate height 90mm




S E TS C M

] OS41PW MMl 0OS41SB
] 0S41iMw [l OS41WE
[ 0s4iNg HEEE OS41AT

o
[ |
(|

NM41

[ oL41Pw
1 OL41MW
[ OL41NB
OoL41IwW
OL41ES
OL41SG
OL411B

I OL41AT
I OL41TI

[ OL41SB

os41iw [ OS41TI
OS41ES
0S41SG
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MONTAGETRAGER FUR BADEZIMMER-SET 4M

- Universal-Montagetrager flir Badezimmer-Set mit Schrauben
- Befestigungsméglichkeit in bereits eingebaute

Dosen mit BefestigungsmaBen von 108 bis

135 mm oder in Dosen in GroBe 4M ]
- entspricht EN 60669-1

MOUNTING FRAME BATHROOM SET 4M

- universal mounting frame for bathroom set with screws

- universal solution for mounting on rectagular boxes
with fixing dimmensions 108-135mm or boxes 4M size

- in accordance with EN 60669-1

RAHMEN LINE FUR BADEZIMMER-SET

- dekorativer Rahmen LINE fiir Badezimmer-Set
- H6he 90mm
- entspricht EN 60669-1

COVER PLATE LINE BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set LINE
- height 90mm

- in accordance with EN 60669-1

RAHMEN SOFT FUR BADEZIMMER-SET

- dekorativer Rahmen SOFT fiir Badezimmer-Set
- Héhe 90mm
- entspricht EN 60669-1

COVER PLATE SOFT BATHROOM SET

- decorative cover plate bathroom set SOFT
- height 90mm
- in accordance with EN 60669-1




ANTIBAKTERIENPROGRAMM M O D UL

— TM11 AW IN
®

Typ Bezeichnung GroBe Farbe Optionsbezeichnung 1
type description size colour optional data 1
TM11 WIPPE ™M [] AW antibakterien weiB NT neutral
BUTTON antibacterial white | neutral
TM21  BLENDE M ‘
BLANK IN  Indikator
VM10  STECKDOSE oM | ndicatr
SOCKET }

ANTIBAKTERIENPROGRAMM MODUL

- Schalter und Steckdosen werden tagtéglich den Kontakt von zahlreichen Menschen ausgesetzt und sind aufgrund dessen haufig Stellen zur Entwicklung
und Verbreitung von Bakterien.

- Dank seiner antibakteriellen Eigenschaften ist Silber bereits seit 3 Jahrtausenden ein sicheres und effizientes Desinfektionsmittel, denn es ist vollkommen
natirlich und Gesundheit- und umweltfreundlich.

- Ein besonderer antibakterieller Zusatz von Silberionen gewahrleistet einen langfristigen, zuverlassigen und effizienten Schutz gegen die Entwicklung und
Verbreitung von verschiedenen Bakterien, Mikroben und Pilzen.

- Antibakterienschutz bedeutet héhere Hygiene, Reinheit und Gesundheit fir Menschen.

- Das Antibakterienprogramm Modul eignet sich zur Verwendung tberall dort, wo strenge Hygienebedingungen herrschen (Krankenh&user,
Gesundheitszentren, pharmazeutische Einrichtungen, Pflegeheime, Laboratorien, Restaurants, Hotels, Flughafen, Bus- und Bahnstationen,
Geschafts- und Einkaufszentren, 6ffentliche Einrichtungen usw.).

- Die Labortests wurden in einer unabhangigen Institution nach héchsten japanischen Normen durchgefihrt.

- Das Antibakterienprogramm Modul ermdglicht niedrige Kosten zur Gesundheitserhaltung.

- Die Form und Funktionalitat des Antibakterienprogramms Modul ermdglichen einfache Reinigung und Wartung.

- Das Antibakterienprogramm Modul wird mit antibakteriellen Wippen, Rahmen und Steckdosen zusammen mit klassischen Montagetrédgern und Schaltern kombiniert.

- Jedes Produkt ist aufgrund der einfacheren Identifikation an der Rickseite durch AW (antibacterial white) gekennzeichnet.

ANTIBACTERIAL PROGRAM MODUL

- switches and sockets are daily touched by many people, so this is a common place for development and spread of bacteria

- thanks to its natural antibacterial characteristics silver has been used for three millennia as a safe and effective disinfectant, since it is completely
natural, healthy and environmentally friendly

- special antibacterial silver ions additive provides long-term, reliable and effective protection against the development and spread of bacteria,
microbes and fungi

- antibacterial protection ensures hygiene, cleanliness and health for people

- perfectly suitable for use in environments with strict hygiene conditions (hospitals, health centers, pharmaceutical facilities, homes for elderly,
nursing homes, laboratories, restaurants, hotels, airports, bus and railway stations, business and shopping areas, public institutions ...)

- independent laboratory testings have been carried out in accordance with highest Japanese standards JIS Z 2801

- low cost for providing human health

- design and functionality of antibacterial program MODUL allow easy cleaning and maintenance

- antibacterial buttons, cover plates and sockets are combined with classic mounting frames and switches

- products are labelled on the back with AW (antibacterial white)



ANTIBACTERIAL

O TM11AW
O TM11AWIN
I
- O TM12AW
_V-J
S O TM12AWIN
—r-l
I
O TM21AW
O TM22AW
‘——J

PROGRAWM M O D U L

WIPPE 1M

- Wippe auswechselbar, Breite 1M
- entspricht EN 60669-1
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

BUTTON 1M

- replaceable button 1M

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

WIPPE MIT INDIKATOR 1M

- Wippe auswechselbar, Breite 1M
- entspricht EN 60669-1
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801 Fi

BUTTON 1M INDICATOR [
- replaceable button 1M i
- in accordance with EN 60669-1 |
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 I

WIPPE 2M

- Wippe auswechselbar, Breite 2M mit Wippentrager

- zur Erweiterung von Schaltern oder Tastern in Lo,
Breite 1M auf Breite 2M

- entspricht EN 60669-1

- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

BUTTON 2M I

- replaceable button 2M with button carrier

- to upgrade switch or push button ' B
from size 1M to size 2M " B

- in accordance with EN 60669-1 |

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 ' y 'bi’

WIPPE MIT INDIKATOR 2M

- Wippe auswechselbar, Breite 2M mit Wippentrager

- zur Erweiterung von Schaltern oder Tastern in
Breite 1M auf Breite 2M

- entspricht EN 60669-1

- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

BUTTON 2M INDICATOR |
- replaceable button 2M with button carrier
- to upgrade switch or push button l

from size 1M to size 2M b
- in accordance with EN 60669-1 ¢
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801 H’

BLENDE 1M
- zur Ausfillung von leeren Stellen

- entspricht EN 60669-1 -
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

BLANK 1M

- blank modul to fill up empty spaces
- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

v

BLENDE 2M

- zur Ausfillung von leeren Stellen
- entspricht EN 60669-1 g
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801 e

BLANK 2M
- blank modul to fill up empty spaces

- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801
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ANTIBAKTERIENPROGRAMM M O D UL

STECKDOSE SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M

- Steckdose mit Schutzkontakt
LIvM10aW - 16A 250V~, Typ VM10
- entspricht IEC 60884-1, CEE7
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- Schutz gegen Beriihrung stromfiihrender Teile
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS 2P+E 16A 250V~ 2M
- 2P+E schuko

- 16A 250V~, type VM 10

- in accordanceé with IEC 60884- 1, CEE7

- screw contacts 1.5-2.5 mm? I
- built-in contact protection

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

STECKDOSE SCHUKO+KS+KLAPPDECKEL 2P+E 16A 250V~ 2M

— - Steckdose mit Schutzkontakt mit Klappdeckel <
CLvmtiAw - 16A 250V~, Typ VM11 ‘; ‘WJ‘
- entspricht IEC 60884-1, CEE7 o A

- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- Schutz gegen Beriihrung stromfliihrender Teile
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

SOCKET SCHUKO+KS+COVER

2P+E 16A 250V~ 2M

- 2P+E schuko+cover

- 16A 250V~ type VM 11

- in accordance with IEC 60884-1, CEE7

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- built-in contact protection

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

STECKDOSE EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Eurosteckdose
L VmM20AW - 10A 250V~, Typ VM20
- entspricht IEC 60884-1, CEE7
- Schraubklemmen 1,5-2,5 mm?
- Schutz gegen Beriihrung stromfiihrender Teile
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

SOCKET EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

- 2P Euro

- 10A 250V~ type VM20

- in accordanceé with IEC 60884 1, CEE7

- screw contacts 1.5-2.5 mm?

- built-in contact protection

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

TV-ENDDOSE 1dB 1M
- TV-Enddose

LI KM11AW - Ubertragungsbandbreite 5+2400 MHz
- Dampfung < 1 dB
- entspricht EN 50083-1
- Schraubklemmen
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801
SOCKET TV END-LINE 1dB 1M

. - TV end-line

Y Ad: 148 - frequency range 5+2400 MHz
24V 500 mA max - reduction < 1 dB
\EC 60169-2 male - In accordance with EN 50083-1

- screw contacts
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

ADAPTERKS 1M
- KS — keystone-Befestigungsstandard i - _
LIKM3sAW - AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ... -

- ohne Kommunikationsmodul
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

ADAPTER KS 1M
- KS keystone fixing standard '
- AMP, Avaya, Brandrex, FMT, Mfico, Tyco, ...

- communication module not included

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801




ANTIBACTERIAL PROGRAWM M O D U L

[ 10S20AW

[10Ss24AW

[ 10s26AW

1 0S30AW

[ 0S40AW

[—10S70AW
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RAHMEN SOFT 2M

- dekorativer Rahmen SOFT 2M
- entspricht EN 60669-1
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2M
- decorative cover plate SOFT 2M

- in accordance with EN 60669-1
- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

RAHMEN SOFT 2x2M

- dekorativer Rahmen SOFT 2x2M

- Horizontal- oder Vertikalmontage

- entspricht EN 60669-1

- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 2x2M

- decorative cover plate SOFT 2x2M

- horizontal or vertical mounting

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

RAHMEN SOFT 3x2M

- dekorativer Rahmen SOFT 3x2M

- Horizontal- oder Vertikalmontage

- entspricht EN 60669-1

- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3x2M

- decorative cover plate SOFT 3x2M

- horizontal or vertical mounting

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

RAHMEN SOFT 3M

- dekorativer Rahmen SOFT 3M
- entspricht EN 60669-1
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 3M

- decorative cover plate SOFT 3M

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

RAHMEN SOFT 4M

- dekorativer Rahmen SOFT 4M
- entspricht EN 60669-1
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 4M

- decorative cover plate SOFT 4M

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801

RAHMEN SOFT 7M

- dekorativer Rahmen SOFT 7M
- entspricht EN 60669-1
- Antibakterienschutz gemas JIS Z 2801

COVER PLATE SOFT 7M

- decorative cover plate SOFT 7M

- in accordance with EN 60669-1

- antibacterial protection in accordance with JIS Z 2801



R AHMEN P URZE O

Holz
wood
WB Bambus WW Nuss
bamboo walnut

WM Ahorn WE Wenge
maple wenge

Die Natur ist einzigartig und wertvoll, so wie unsere Rahmen, unter denen es keine zwei gleiche gibt.
Wir kbnnen bei den Holzrahmen keine Beanstandungen wegen der Unterschiede im Aussehen und
Unterscheidung untereinander berdicksichtigen bercksichtigen.

Nature is unique and precious, as our decorative cover plates where no two are the same.
Complaints about wooden decorative cover plate’s diverse appearance and differentiation
cannot be considered.

moDUL

PURE



C OV E R P LATES P UR E O P

Metall
metal

MH geschmiedeter Stahl ME geatztes Eisen
hammered steel etched iron

MS Satinsilber MN satin Nickel
satin silver

satin nickel

Glas
glass

GL WeiB GD Schwarz
glass light glass dark
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OP30
*

WB
—

R AHMEN

P UR E O P

. .
Typ Bezeichnung GroBe Farbe
type description size colour
OP13 RAHMEN PURE 1/3M B MH geschmiedeter Stahl [ WB Bambus [ ] GL WeiB
COVER PLATE PURE hammered steel bamboo glass light
OP20 RAHMEN PURE 2M I VE geitztes Eisen [ WW Nuss I GD Schwarz
COVER PLATE PURE etched iron walnut glass dark
OoP23 RAHMEN PURE 2/3M [ MS Satinsilber [ WM Ahorn
COVER PLATE PURE satin silver maple
I MN satin Nickel Bl WE Wenge
satin nickel wenge
RAHMEN PURE 2M
EEEE OP20MH [ OP20WB - dekorativer Rahmen PURE 2M
B OP20ME [ OP20WW - entspricht EN 60669-1
- OP20MS ] OP20WM - nur in Verbindung mit
B OP20MN [ OP20WE Montagetrager NM24 oder NM25
[ OP20GL COVER PLATE PURE 2M
I OP20GD - decorative cover plate PURE 2M
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting
frame NM24 or NM25
RAHMEN PURE 2x2M
EEEE OP24MH [ OP24WB - dekorativer Rahmen PURE 2x2M
B OP24ME [ OP24WW - Horizontal- oder Vertikalmontage
] OP24MS [ OP24WM - entspricht EN 60669-1
OP24MN NN OP24WE - nur in Verbindung mit
[ 24 ] OP24GL Montagetrager NM24 oder NM25
I OP24GD COVER PLATE PURE 2x2M
- decorative cover plate PURE 2x2M
- horizontal or vertical mounting
- in accordance with EN 60669-1
- only in combination with mounting
frames NM24 or NM25
RAHMEN PURE 3x2M
EEgg OP26MH [ OP26WB - dekorativer Rahmen PURE 3x2M
I orP26ME [ OP26WW - Horizontal- oder Vertikalmontage
[ OP26MS OP26WM - entspri\t/:hthh(Ij 60669_11
- nur in Verbindung mi
B OP26MN 5 8,‘:22\3’5 Montagetrager